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L A T

NARZĘDZIA	SLS	

	467S.SLS	-	Klucze	oczkowo-płaskie	grzechotkowe	krótkie	metryczne

	Moduł	piankowy	12	kluczy	grzechotkowych	oczkowo-płaskich		
od	8	do	19	mm	—	SLS

	Moduł	piankowy	4	kluczy	grzechotkowych	oczkowo-płaskich		
od	21	do	27	mm	—	SLS

•  Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który 
zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.

•  Zabezpieczenie typu „pętlowego” pozwala zachować egronomię uży 
tkowania narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom 
na kluczach od 8 do 30mm.

•  Klucze oczkowo-płaskie grzechotkowe z bardzo krótką rękojeścią: idealne  
w miejscach bardzo ciasnych.

• Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni. 
• Skok zęba grzechotki co 5° (6° dla rozmiarów 7, 8 i 9 mm).  
• Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. 
• Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. 
• Wymiary metryczne: od 7 do 17 mm. 
• Wykończenie: chromowane satynowane.

•  Narzędzie wyposażone w zaczep FACOM SLS, który zabezpiecza  
przed ryzykiem przypadkowego upadku.

•  Rozwiązanie w postaci zaciskanej linki „przesuwnej”, wybrane  
i sprawdzone przez FACOM, zapewnia zachowanie ergonomii  
podczas korzystania z narzędzia.

•  Kompatybilne z systemem przechowywania modułowego FACOM: 
- przystosowane do wózków CHRONO XL, CHRONO+, JET XL i JET+.

•  Narzędzie wyposażone w zaczep FACOM SLS, który zabezpiecza  
przed ryzykiem przypadkowego upadku.

•  Rozwiązanie w postaci zaciskanej linki „przesuwnej”, wybrane  
i sprawdzone przez FACOM, zapewnia zachowanie ergonomii  
podczas korzystania z narzędzia.

•   Kompatybilne z systemem przechowywania modułowego FACOM: 
- przystosowane do wózków CHRONO XL, CHRONO+, JET XL i JET+.

•  W zestawie:  
- 4 klucze oczkowo-płaskie grzechotkowych 467.SLS: 21, 22, 24, 27 mm; 
- wkładka piankowa 1/3 do szuflady PM.MOD467J4SLS.
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7 18,6 16,8 7,6 4,6 6,5 3,1 90,5 50
8 18,6 16,8 7,6 4,6 6,5 3,1 90,5 50
10 22,7 20,2 9,0 5,1 7,3 3,6 95,5 60
11 23,7 22,0 9,2 5,2 7,7 3,7 103,5 70
12 26,8 23,2 10,0 5,4 8,2 4,0 106,5 75
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13 28,4 25,3 10,1 5,7 8,6 4,5 108,5 90
14 30,8 27,0 11,3 5,9 9,0 4,5 115,5 100
15 32,3 28,3 11,8 6,1 9,4 4,7 119,5 115
16 34,9 30,0 12,3 6,6 9,9 5,3 123,5 130
17 36,8 31,7 13,1 6,6 10,3 5,4 127,5 140

A [mm] H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm] Pojemnik Liczba  

[kg]
467.8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19

45 189 415 PM.MOD467J12SLS 12 1.620

A [mm] H 
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l 
[mm]

L 
[mm] Pojemnik Liczba  

[kg]
467.21 - 22 - 

24 - 27 45 188 418 PM.MOD467J4SLS 4 4.0
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