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ASME	B107.500
•  Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający  

FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego  
upuszczenia narzędzia.

•  Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować egronomię  
użytkowania narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom.

• System „butonierkowy" - 4 pozycje. 
• Szczęki o szerokości 17 mm. 
• Obrabiana szczelina w szczęce górnej do zaciskania rur o małych średnicach.  
• Wykończenie: chromowane.
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•  Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający  

FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem  
przypadkowego upuszczenia narzędzia.

•  Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować egronomię  
użytkowania narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom.

• Zaciskanie końcówek wstępnie izolowanych: 1,5-2,5-6 mm². 
• Zaciskanie końcówek nieizolowanych: 1,5-2,5-6 mm². 
• Ściąganie izolacji: 0,75 do 6 mm². 
• Wbudowana funkcja cięcia kabli.

•  Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający  
FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem  
przypadkowego upuszczenia narzędzia.

•  Zabezpieczenie typu "obrotowego" pozwala zachować egronomię  
użytkowania narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom.

• Do wszystkich opasek od 2,4 do 9 mm szerokości. 
• Mocne, o prostym działaniu i bardzo dobrym przełożeniu. 
• Duże rozwarcie szczęk dla szybkiego naciągnięcia. 
• Ręczne obcinanie naddatku opaski.

SLS	-	SZCZYPCE

	Szczypce	zaciskowe	o	szczękach	krótkich	-	SLS

	Szczypce	zaciskowe	o	szczękach	długich		-	SLS

	Szczypce	standardowe	do	zaciskania	konektorów	wstępnie	izolowanych	-	SLS

	Szczypce	do	opasek	plastikowych	-	SLS

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

80,7 230 17 765

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

80,7 250 17 800

H [mm] L [mm]  [g]

55 240 345

E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

17 190 100 335
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