
S Y S T E M

ZOSTAŃ ARCHITEKTEM SWOJEGO WARSZTATU
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Konfigurator

  NAKREŚL PLAN POMIESZCZENIA
•  Wprowadź wymiary pomieszczenia. Dopasuj kolor i rodzaj podłogi. 
•  Rozmieść drzwi i okna tak, aby projekt odpowiadał Twojemu rzeczywistemu miejscu 

pracy.

  STWÓRZ WŁASNĄ KOMPOZYCJĘ
•  Wraz z kreatorami twórz zestawy składające się z szafek i modułów wiszących. 
•  Poprowadzą Cię one przez cały proces urządzania Twojego pomieszczenia. Dzięki 

kreatorom konfiguracji każdy element jest automatycznie konstrukowany. 
•  Na przykład stół warsztatowy jest wyposażany w odpowiedni blat roboczy, płytę 

poprzeczną i nogi. Możesz również umieścić dowolny element z oferty.

  DO WYBORU RÓWNIEŻ SZAFKI NA KÓŁKACH 
I AKCESORIA
• Wybierz spośród wielu modeli wózków warsztatowych JET
• Dopasuj akcesoria kompatybilne z meblami i wózkami warsztatowymi. 

... NIC CIĘ NIE OGRANICZA

Nowy konfigurator Jetline został opracowany specjalnie po to, aby pomóc w kreowaniu przestrzeni roboczej z wykorzystaniem elementów z serii 
Jetline.

Stwórz swoją aranżację i obejrzyj ją w wizualizacji 3D, w czasie rzeczywistym.
To zaawansowane i jednocześnie łatwe w obsłudze oprogramowanie pozwala przeprowadzić symulację wszystkich możliwych konfiguracji,  
wykorzystując wszystkie meble z serii Jetline: stoły warsztatowe, szafki z szufladami lub drzwiami, szafki wiszące z drzwiami pełnymi lub 
przeszklonymi oraz szafy do przechowywania drobnych elementów.
Dodatkowo można uzupełnić swój zestaw o szafy na kółkach, akcesoria, a także moduły narzędziowe FACOM.

Wszystko zależy od Ciebie...

Zaprojektuj na nowo swój warsztat i stwórz swoją idealną przestrzeń...

1 2 3
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To od Ciebie zależy, jak będzie wyglądał Twój warsztat.

  WYBIERZ KOLOR
•  Jeżeli chcesz pozostać przy barwach FACOM, możesz przejść do kolejnego kroku.
• Można też wybrać jeden z 10 kolorów z naszej tabeli kolorów.
•  Ewentualnie, aby uzyskać jeszcze bardziej spersonalizowany charakter, można 

wskazać wybrany przez siebie kolor z palety RAL.

  DOBIERZ NARZĘDZIA
•  Dokończ proces, wybierając potrzebne narzędzia, oferowane w modułach  

plastikowych lub piankowych

  EDYTUJ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ WYCENĘ
•  Po zaprojektowaniu pomieszczenia, zapisz listę swoich mebli w formacie PDF lub 

MSExcel.
• Przekaż listę swojemu dystrybutorowi i złóż zamówienie.

4 5 6
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Rozszerzona oferta dla optymalnego dopasowania do potrzeb Twojego warsztatu

ZORGANIZUJ I WYKORZYSTAJ W PEŁNI SWOJĄ PRZESTRZEŃ

SZAFKI Z DRZWIAMI  
PRZESUWNYMI PODWÓJNE

SZAFKI Z PODWÓJNYMI 
SZUFLADAMI

AKCESORIA

SZAFKI Z SZUFLADAMI
Zoptymalizowane rozwiązanie do 

przechowywania narzędzi
SZAFKI Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI 
LUB PEŁNYMI
Wyposażone w zamek

NOGI,  
RÓWNIEŻ 

W  WERSJI 
Z ZASILANIEM

3 RODZAJE WYKOŃCZENIA:
•  Drewno wielokrotnie impregnowane 

olejem lnianym
•  Deska wielowarstwowa +  

szczotkowana stal nierdzewna
• Powlekany metal

MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA WÓZKA POD BLATEM
(dotyczy wersji z wyższym blatem - 1055 mm)

5-LETNIA GWARANCJA.

SZAFKI Z ŻALUZJAMI
Widoczność i dostęp

SZAFKI NAROŻNE 
I PANELE TYLNE 

PANELE TYLNE I TABLICE SZAFKI 
Z DRZWIAMI
na specjalnych 
podnośnikach

SZAFKI Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI
Natychmiastowa weryfikacja zawartości

SZAFKI 
OWARTE
Łatwy dostęp

PANELE LED
Naturalne światło

 KLUCZOWE CECHY
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WIELE MOŻLIWOSCI STWORZENIA FUNKCJONALNEGO I UPORZADKOWANEGO WARSZTATU DZIĘKI SYSTEMOWI  SZAF WYPOSAŻONYCH 
W SZUFLADY DO PRZECHOWYWANIA ODZNACZAJACYCH SIE DOSKONAŁYMI ROZWIAZANIAMI W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Jeszcze więcej miejsca do przechowywania i organizacji

2 metry

1 metr

Tablica maksi

Nowe przeszklone drzwi zapewniają dużo lepszą 
widoczność aby szybko zlokalizować to, co jest nam 
potrzebne

 MAKSYMALNA PRZESTRZEŃ  
DO PRZECHOWYWANIA
• Zoptymalizowana organizacja
•  Wiele możliwości wyposażenia szaf stojących wysokich  

i szafek dolnych

Bardzo duże szuflady  
mogą pomieścić aż 6 modułów

Liczne  
akcesoria. 
Dla jeszcze większej praktyczności 

50 cm 
przeznaczone 
do zawieszenia 
narzędzi 
i dokumentów

 DRZWI Z OPCJĄ ZMIANY KIERUNKU 
umożliwiają dostosowanie kierunku otwierania drzwi do Twoich preferencji
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WIĘCEJ MIEJSCA DO PRACY NAWET  
PRZY UŻYCIU SZAFKI GÓRNEJ 

KOMFORT JEST JEDNYM Z PODSTAWOWYCH WYZNACZNIKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH EFEKTYWNĄ 
PRACĘ. JETLINE UMOŻLIWIA DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI BLATÓW ROBOCZYCH DO TWOJEGO 
WZROSTU I RODZAJU WYKONYWANEGO ZADANIA.
Aby zwiększyć wysokość z 880 do 1055 mm, wystarczy zastosować wyższą podstawę. Idealne rozwiązanie dla prac wykonywanych 
na stojąco oraz dla optymalizacji przestrzeni do przechowywania. Twój wózek warsztatowy bez problemu zmieści się pod blatem 
roboczym.

2 OPCJE WYSOKOŚCI BLATU ROBOCZEGO DUŻE I WYTRZYMAŁE BLATY

Szafki wyposażone są w 4 regulowane 
stopki, zapewniające doskonałą 
stabilność bez względu na rodzaj 
podłoża. 

Wolna przestrzeń = 470 mm

System regulacji blatów i lakierowana 
metalowa osłona zapewniają doskonałe 
wykończenie.

Blaty są już 
wstępnie 
nawiercone 
aby ułatwić 
łączenie 
elementów.

3 wersje blatów: 
- płyta bukowa wielowarstwowa
-  stal nierdzewna szczotkowana 

o grubości 10/10
-  metal + powierzchnia 

ogumowana

880 mm
1055 mm

■  Wyższa podstawa 
JLS3-BASEMBS

750 mm

Większa wygoda i elastyczność wynikająca z możliwości zastosowania modułów
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ŁATWY MONTAŻ

  UŻYJ ZESTAWÓW MONTAŻOWYCH 
• Zestawy montażowe 500 mm

  UŻYJ ZESTAWÓW MONTAŻOWYCH 
• Zestawy montażowe 1000 mm

 MONTAŻ BEZPOŚREDNIO NA BLACIE

Łatwy i szybki montaż na blacie roboczym.  
Nie ma potrzeby stosowania zestawu montażowego

Nie potrzebujesz ściany, aby zamocować szafki wiszące!
Dzięki systemowi montażowemu konstrukcja jest stabilna  
i nie wymaga dodatkowego podparcia.
Jak widać, montaż czy wprowadzanie zmian są dziecinie proste.
1 - Ustawiamy szafki stojące niskie.
2 - Montujemy listwy pionowe.
3 - Mocujemy szafki wiszące na listwach.

Do szafek wiszących

Do panelu połówkowego, użyj JLS3-TUBESUP50 Do 2 paneli połówkowych, użyj JLS3-TUBESUP100

Większa wygoda i elastyczność wynikająca z możliwości zastosowania modułów



■ JLS3-PPAV1
■ JLS3-PPAV1BS

■ JLS3-PAV1
■ JLS3-PAV1BS

■ JLS3-PPAVA
■ JLS3-PPAVABS

■ JLS3-PNB
■ JLS3-PNBBS

■ JLS3-PPNB
■ JLS3-PPNBBS

■ JLS3-PPAV1
■ JLS3-PPAV1BS
■ JLS3-PPAV2
■ JLS3-PPAV2BS

■ JLS3-MBSPP
■ JLS3-MBSPPBS

■ JLS-MBS7T
■ JLS3-MBS7TBS

■ JLS3-MBS8T
■ JLS3-MBS8TBS

■ JLS3-MBSSER
■ JLS3-MBSSERBS

■ JLS3-MBS6T
■ JLS3-MBS6TBS

■ JLS3-MBDPP
■ JLS3-MBDPPBS

■ JLS3-MBSPOWER
■ JLS3-MBSPOWERBS

■ JLS3-MBD6T
■ JLS3-MBD6TBS

■ JLS3-MBSCSW
■ JLS3-MBSCSWBS

■ JLS3-MBSCSG
■ JLS3-MBSCSGBS

■ JLS3-A1000PP 
■ JLS3-A1000PPBS

■ JLS3-A500PP 
■ JLS3-A500PPBS

■ JLS3-A1000PV 
■ JLS3-A1000PVBS

■ JLS3-BASEMBD

■ JLS3-BASEMBS

■ JLS3-MBD5T
■ JLS3-MBD5TBS

■ JLS3-MBDPOWER
■ JLS3-MBDPOWERBS

■ JLS3-PPAV1USB
■ JLS3-PPAV1USBBS

■ JLS3-PPAVACS
■ JLS3-PPAVACSBS

■ JLS3-PBST1
■ JLS3-PBST2
■ JLS3-PBST3

■ JLS3-PB1
■ JLS3-PB2
■ JLS3-PB3

■ JLS3-PBAST

■ JLS3-PBA

■ JLS3-PM2BS
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SZAFKI STOJĄCE NISKIE

WYŻSZE PODSTAWY PANELE PIONOWE PERFOROWANE

Oferta

STRONA 23

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005

STRONY 20 do 21STRONY 11 do 13

BLATY

SZAFY STOJĄCE WYSOKIE

STRONY 10 do 15 STRONA 19

NOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



■ JLS3-CHDPP
■ JLS3-CHDPPBS

■ JLS3-CHS

■ JLS3-MHSPP 
■ JLS3-MHSPPBS

■ JLS3-MHSPV 
■ JLS3-MHSPVBS

■ JLS3-2202 
■ JLS3-2202BS

■ JLS3-CHSPP
■ JLS3-CHSPPBS

■ JLS3-MHDR
■ JLS3-MHDRBS

■ JLS3-MHTR
■ JLS3-MHTRBS

■ JLS3-LIGHT

■ JLS3-LIGHTSUP■ JLS3-TUBESUP100 (długie)

■ JLS3-TUBESUP50 (krótkie) ■ JLS3-1KEY

■ JLS3-TRAA2BS
■ JLS3-TRAA3BS

■ JLS3-TRAB2BS
■ JLS3-TRAB3BS

■ JLS3-TRAA2PLBS
■ JLS3-TRAA3BS

■ JLS3-PSB
■ JLS3-PSH

■ JLS3-PSBPOWER

■ JLS3-PSHPOWER

■ JLS3-5BINS

■ JLS3-BIN

■ JLS3-BINCOVER
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Oferta

SZAFKI WISZĄCE NOGI I PŁYTY POPRZECZNE

STRONY 16 do 18 STRONY 24 do 26

STRONY 28 do 31 STRONY 32 do 47

POJEMNIK NA ODPADY STÓŁ WARSZTATOWY

STRONA 22 STRONA 27

ELEMENTY MONTAŻOWE I AKCESORIA MODUŁY

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005



10

UCHWYTY DO SZUFLAD
Wytrzymałe: wyprodukowane z aluminium  
anodowanego barwionego antyoksydacyjnie.
Wygodne:unikalna konstrukcja FACOM  
zapewnia komfortowy chwyt.

SZUFLADY
Bezpieczne: samodomykające się szuflady  
wyposażone są w prowadnice kulkowe  
z funkcją automatycznego domyku.
Możliwość indywidualnego podziału:  
wyjmowane podziałki, tacki piankowe i z tworzywa sztucznego.
3 moduły na szufladę: 
nośność od 30 do 50 kg.

ZAMYKANIE
opcja „ONE KEY’’ na zamówienie - unikalne,  
wymienne wkładki do zamków.

RÓŻNE WYSOKOŚCI
Wersja niska 880 mm 
Wersja wysoka 1055 mm  
dzięki wyższej podstawie.

AKCESORIA
Boki szafek można dodatkowo wyposażyć  
w boczne akcesoria JET.(Oferta akcesoriów  
dostępna w katalogu FACOM).

ETAP KOŃCOWY 
Stopki z przegubem kulkowym dla uzyskania  
optymalnej regulacji.

• Wymiar użytkowy szuflady: dł. 569 x gł. 421 x wys. 60/130/270 mm
•  Wyposażona w 6 przegródek do szuflad o wysokości 60 mm i 2 przegrody do szuflad o wysokości 130 mm
•  Centralne zamykanie, zamek kluczowy. Wymienne wkładki do zamków
•  W zestawie z 4 obrotowymi, regulowanymi nóżkami, gwarantującymi optymalne dopasowanie
• Wymiary gabarytowe: dł. 722 x gł. 701 x wys. 840 mm (wys. 1015 mm z wyższą podstawą JLS3-BASEMBS)

7 SZUFLAD6 SZUFLAD

Szafki stojące niskie z szufladami

8 SZUFLAD KLUCZOWE CECHY

• 4 szuflady: wysokość 60 mm = 12 modułów
• 1 szuflada: wysokość 130 mm = 3 moduły
• 1 szuflada: wysokość 270 mm
• Waga: 75,5 kg

■ JLS3-MBS6T
■ JLS3-MBS6TBS

• 5 szuflad: wysokość 60 mm = 15 modułów
• 1 szuflada: wysokość 130 mm = 3 moduły
• 1 szuflada: wysokość 200 mm
• Waga: 79,5 kg

■ JLS3-MBS7T
■ JLS3-MBS7TBS

• 6 szuflad: wysokość 60 mm = 18 modułów
• 2 szuflady: wysokość 130 mm = 6 modułów
• Waga: 83,5 kg

■ JLS3-MBS8T
■ JLS3-MBS8TBS

7 SZUFLAD 8 SZUFLAD6 SZUFLAD

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005



JLS3-BASEMBS

JLS3-PB1

JLS3-MBS8T

■ JLS3-MBSPOWER               
■ JLS3-MBSPOWERBS
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•  Dzięki możliwości dodania wyższej podstawy zwiększamy wysokość 
z 880 mm do 1055 mm (łącznie z blatem roboczym 40 mm).

•  Przednie i tylne listwy dolne można łatwo zdemontować,  
aby posprzątać przestrzeń pod meblami lub przenieść meble  
za pomocą wózka paletowego.

•  Blacha stalowa malowana epoksydowo (grubość 12/10).
•  Aby uzyskać perfekcyjne wykończenie, należy zamontować 4 nóżki 

obrotowe dołączone do szafki stojącej niskiej.
•  Wymiary: dł. 720 x gł. 699 x wys. 180 mm
• Waga: 9,3 kg.
■ JLS3-BASEMBS

Szafka 6-szufladowa, z jedną szufladą zasilającą POWER 
• Centralny zamek (wymienne wkładki do zamków)
• Wyposażony w 4 regulowane obrotowe stopki, zapewniające doskonałe dopasowanie i stabilność bez względu na rodzaj podłoża
•  Wymiary gabarytowe: dł. 722 x gł. 701 x wys. 840 mm (wys. 1015 mm z wyższą podstawą JLS3-BASEMBS)
• Waga: 79 kg

•  Wyposażona w 6 przegródek do szuflad o wysokości 60 mm i 2 przegrody do szuflad o wysokości 130 mm
• Wymiar użytkowy szuflady: dł. 569 x gł. 421 x wys. 60/130/270 mm
• 5 szuflad na Twoje narzędzia  - 4 szuflady o wysokości 60 mm = 12 modułów/ 1 szuflada o wysokości 130 mm = 3 moduły
•  1 szuflada zasilająca o wysokości 270 mm do przechowywania i ładowania elektronarzędzi

- 1 listwa zasilająca z 3 gniazdami SCHUKO + 2 gniazda USB.
- 3 modułowe uchwyty z uniwersalną gumową osłoną. W przypadku zapotrzebowania można zamówić oddzielnie (JET.PTH).
-  Wyjmowany schowek na smartfona lub naładowane baterie, który można umieścić po prawej lub lewej stronie.  

W przypadku zapotrzebowania można zamówić oddzielnie (JET.PDBOX).
- Wyjmowana metalowa przegroda umożliwiająca organizację przechowywania według własnego uznania.

SZAFKA Z GNIAZDAMI ZASILANIA WYŻSZA PODSTAWA

6 SZUFLAD

•  Dostępne blaty znajdują się na stronie 23 
Płyta bukowa wielowarstwowa 40 mm impregnowana  
olejem lnianym 
Drewno + stal  
nierdzewna szczotkowana

 KLUCZOWE CECHY

Szafki stojące niskie z szufladami

Szuflada

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005
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MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI

• Wymiar użytkowy szuflady: dł. 1296 x gł. 421 x wys. 60/130/270 mm
• Centralne zamykanie, zamek kluczowy. Wymienne wkładki do zamków.
• W zestawie z 4 obrotowymi, regulowanymi nóżkami, gwarantującymi optymalne dopasowanie
•  Wymiary gabarytowe: dł. 1449 x gł. 701 x wys. 840 mm (wys. 1015 mm z wyższą podstawą 

JLS3-BASEMBD)

•  Wyposażona w 8 przegródek do szuflad o wysokości 60 mm i 8 przegrody do szuflad  
o wysokości 130 mm.

• 2 szuflady: wysokość 60 mm = 12 modułów + wolna przestrzeń 15 cm
• 2 szuflady: wysokość 130 mm = 12 modułów + wolna przestrzeń 15 cm
• 1 szuflada: wysokość 270 mm
• Waga: 120 kg

■ JLS3-MBD5T
■ JLS3-MBD5TBS

•  Wyposażona w 12 przegródek do szuflad o wysokości 60 mm i 4 przegrody do szuflad  
o wysokości 130 mm.

• 4 szuflady: wysokość 60 mm = 24 modułów + wolna przestrzeń 15 cm
• 1 szuflada: wysokość 130 mm = 6 modułów + wolna przestrzeń 15 cm
• 1 szuflada: wysokość 270 mm
• Waga: 124 kg

■ JLS3-MBD6T
■ JLS3-MBD6TBS

Szafki stojące niskie z podwójnymi szufladami

6 SZUFLAD5 SZUFLAD

6 SZUFLAD5 SZUFLAD

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005



JLS3-BASEMBD

JLS3-MBD5T

JLS3-PB2
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•  Dzięki możliwości dodania wyższej podstawy  
zwiększamy wysokość z 880 mm do 1055 mm  
(łącznie z blatem roboczym 40 mm).

•  Przednie i tylne listwy dolne można łatwo zdemontować,  
aby posprzątać przestrzeń pod meblami lub przenieść meble  
za pomocą wózka paletowego.

•  Blacha stalowa malowana epoksydowo (grubość 12/10).
•  Aby uzyskać perfekcyjne wykończenie, należy zamontować 4 nóżki 

obrotowe dołączone do szafki stojącej niskiej.
•  Wymiary: dł. 1447 x gł. 699 x wys. 180 mm 
• Waga: 12,6 kg
■ JLS3-BASEMBD

SZAFKA Z GNIAZDAMI ZASILANIA

Szafka 6-szufladowa, z podwójnymi szufladami i jedną szufladą zasilającą POWER 
• Centralny zamek (wymienne wkładki do zamków)
• Wyposażona w 4 regulowane obrotowe stopki, zapewniające doskonałe dopasowanie i stabilność bez względu na rodzaj podłoża
•  Wymiary gabarytowe: dł. 1449 x gł. 701 x wys. 840 mm (wys. 1015 mm z wyższą podstawą JLS3-BASEMBD)
•  Waga: 129 kg

•  Wyposażona w 8 przegródek do szuflad o wysokości 60 mm i 4 przegrody do szuflad o wysokości 130 mm
• Wymiar użytkowy szuflady: dł. 1296 x gł. 421 mm.
• 5 szuflad na Twoje narzędzia  - 4 szuflady o wysokości 60 mm = 24 moduły + wolna przestrzeń 15 cm 

- 1 szuflada o wysokości 130 mm = 6 modułów + wolna przestrzeń 15 cm
•  1 szuflada zasilająca o wysokości 270 mm do przechowywania i ładowania elektronarzędzi

- 1 listwa zasilająca z 3 gniazdami SCHUKO + 2 gniazda USB.
- 5 modułowych uchwytów z uniwersalną gumową osłoną. W przypadku zapotrzebowania można zamówić oddzielnie (JET.PTH).
- Wyjmowany schowek na smartfona lub naładowane baterie, który można umieścić po prawej lub lewej stronie. W przypadku zapotrzebowania można zamówić oddzielnie (JET.PDBOX).
- Wyjmowana metalowa przegroda umożliwiająca organizację przechowywania według własnego uznania.

■ JLS3-MBDPOWER               ■ JLS3-MBDPOWERBS

6 SZUFLAD

 KLUCZOWE CECHY

2x WYŻSZA PODSTAWA

Szafki stojące niskie z podwójnymi szufladami i szufladą zasilającą

Szuflada

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005

•  Dostępne blaty znajdują się na stronie 23 
Płyta bukowa wielowarstwowa 40 mm impregnowana 
olejem lnianym 
Drewno + stal nierdzewna  
szczotkowana
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Szafka narożna i szafka z wysuwaną szufladą na odpady 

•  Wielofunkcyjna szafka narożna z 2 pionowymi szufladami z 2 półkami wewnętrznymi do przechowywania pojemników, butelek, 
itp. (wymiary użytkowe: dł. 195 x gł. 630 x wys. 700 mm)

• Blat i podstawa znajdują się w zestawie.
•  Wyposażona w 4 regulowane obrotowe stopki, zapewniające doskonałe dopasowanie i stabilność bez względu na rodzaj podłoża.
•  Wymiary gabarytowe: dł. 700,5 x gł. 700,5 x wys. 1055mm  

(wyższa podstawa i blat znajdują się w zestawie)
• Waga: 120 kg (mebel z drewnianym blatem roboczym)
• Waga: 125 kg ( mebel z blatem roboczym ze stali nierdzewnej szczotkowanej)

• Szafka stojąca niska z szufladą na odpady
• 1 duży wyjmowany pojemnik wewnętrzny do segregacji odpadów
•  Wyposażona w 4 regulowane obrotowe stopki, zapewniające doskonałe dopasowanie i stabilność bez względu 

na rodzaj podłoża.
•  Wymiary gabarytowe: dł. 722 x gł. 701 x wys. 840mm (wysokość 1015 mm przy zastosowaniu wyższej podstawy 

JLS3-BASEMBS)
• Waga: 65 kg.

Blat ze stali nierdzewnej 
■ JLS3-MBSCSG
■ JLS3-MBSCSGBS

Blat drewniany
■ JLS3-MBSCSW
■ JLS3-MBSCSWBS

SZAFKA Z WYSUWANĄ SZUFLADĄ NA ODPADYSZAFKA NAROŻNA

■ JLS3-MBSSER
■ JLS3-MBSSERBS

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005
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•  Dwoje drzwi skrzydłowych, o grubości 3 mm, zamontowanych na 
niewidocznych zawiasach trzpieniowych, otwieranych pod kątem 
180 stopni, co zapewnia maksymalną widoczność i dostępność 
do zawartości.

•  1 półka pokryta farbą epoksydową, o regulowanej wysokości, 
wytrzymująca obciążenie do 50 kg.

•  Dodatkowo szafkę można uzupełnić o wewnętrzną półkę  
wysuwaną JLS3-MBSPPSSH lub szufladę o wysokości 70 mm  
JLS3-MBSPPDR70, zapewniającą łatwy dostęp do przechowy-
wanych przedmiotów. Półka wytrzymuje obciążenie do 50 kg, 
natomiast szuflada do 75 kg.  
Szybki i łatwy montaż. Półkę zamontowaną na stałe można 
zostawić lub zdemontować w zależności od potrzeb użytkownika.

•  Wymiary gabarytowe: dł. 722 x gł. 701 x wys. 840 mm (wys. 
1015 mm z wyższą podstawą JLS3-BASEMBS)

• Waga: 58,5 kg

■ JLS3-MBSPP
■ JLS3-MBSPPBS

•  Dzięki możliwości dodania wyższej podstawy zwiększamy wysokość z 880 mm do 1055 mm (łącznie z blatem roboczym 40 mm).
•  Przednie i tylne listwy dolne można łatwo zdemontować, aby posprzątać przestrzeń pod meblami lub przenieść meble za pomocą  

wózka paletowego.
•  Blacha stalowa malowana epoksydowo (grubość 12/10).
•  Aby uzyskać perfekcyjne wykończenie, należy zamontować 4 nóżki obrotowe dołączone do szafki stojącej niskiej.

•  Do szafki pojedynczej
•  Wymiary gabarytowe: dł. 720 x gł. 699 x wys. 180 mm
• Waga: 9,3 kg.
■ JLS3-BASEMBS

•  Do szafki podwójnej
•  Wymiary gabarytowe: dł. 1447 x gł. 699 x wys. 180 mm
• Waga: 12,6 kg.
■ JLS3-BASEMBD

•  Szafka podwójna może być wykorzystywana do przecho-
wywania narzędzi i/lub przedmiotów, które są zbyt długie 
i nieforemne aby zmieściły się w szafkach standardowych.

•  Przesuwny system otwierania sprawia, że szafka idealnie 
sprawdza się w małych pomieszczeniach.

•  2 przesuwne panele.
•  1 półka pokryta farbą epoksydową, o regulowanej wyso-

kości (co 100 mm), wytrzymująca obciążenie do 75 kg.

•  Wymiary gabarytowe: dł. 1449 x gł. 701 x wys. 840 
mm (wys. 1015 mm z wyższą podstawą JLS3-BASEMBS) 

• Waga: 81 kg

■ JLS3-MBDPP
■ JLS3-MBDPPBS

SZAFKI Z DRZWIAMI PEŁNYMI POJEDYNCZE SZAFKI Z DRZWIAMI PEŁNYMI PODWÓJNE AKCESORIA

Szafki stojące niskie z drzwiami pełnymi

•  Szuflada samozamykająca o wysokości 70 mm do JLS3-MBSPP 
i JLS3-MBSPPBS

•  W jednej szufladzie mieszczą się 3 moduły piankowe 
• Maksymalne obciążenie: 75 kg. 
• Zestaw składa się z 1 szuflady i 1 pary prowadnic
•  Wymiary gabarytowe: dł. 556 x gł. 625 x wys. 60 mm
• Waga: 6,3 kg.

■ JLS3-MBSPPDR70

• Półka wysuwana do JLS3-MBSPP i JLS3-MBSPPBS
• Maksymalne obciążenie: 50 kg.
• Zestaw składa się z 1 półki i 1 pary prowadnic
•  Wymiary gabarytowe: dł. 556 x gł. 625 x wys. 10 mm
• Waga: 6 kg.

■ JLS3-MBSPPSSH

WYŻSZA PODSTAWA

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005
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•  Szafka podwójna może być wykorzystywana do przechowywania narzędzi i/lub przedmiotów, które są zbyt długie i nieforemne aby zmieściły się w szafkach standardowych.
•  Maksymalna widoczność i dostępność dzięki opcji mocowania narzędzi za pomocą zaczepów.
•  Żaluzje otwierają się w 100% zapewniając bezpośredni dostęp do narzędzi.
•  Żaluzja zamykana na klucz, zamek centralny.
•  Wyposażona w perforowany panel tylny (6 x 6 mm co 12 mm) do mocowania narzędzi za pomocą systemu CKS.
•  Dodatkowa otwarta przestrzeń do przechowywania o wysokości 200 mm na pojemniki, narzędzia, itp. oraz miejsce na zamontowanie bloku zasilającego JLS3-POWERBLOCK 
•  Łatwy montaż bezpośrednio na szafce stojącej lub mocowanie do ściany. Nie ma potrzeby stosowania zestawu montażowego.

•  Opcja dodatkowa: blok z gniazdami zasilania i stacją  
ładowania USB

•  Blok zasilający wyposażony w 5 gniazd do podłączenia urządzeń  
elektrycznych: elektronarzędzi, wiertarek, ładowarek, oświetlenia, 
sprzętu elektronicznego, smartfonów, ... z łatwym dostępem.

•  Wersja na rynek europejski - wyposażona w 3 gniazda  
SCHUKO i 2 gniazda USB. 

•  Przełącznik on/off - maks. 16Amp /250V. 
• Łatwy montaż bezpośrednio na meblu
• Wymiary gabarytowe: dł. 550 x gł. 170 x wys. 192 mm
• Waga: 2 kg.

■ JLS3-POWERBLOCK

•  Opcja dodatkowa:  
pojemniki

• Wymiary gabarytowe: dł. 1455 x gł. 278 x wys. 1005 mm
•  Wymiary użytkowe powierzchni do zawieszania: dł. 1330 x gł. 183 x wys. 714 mm
• Waga: 53 kg

■ JLS3-MHDR
■ JLS3-MHDRBS

• Wymiary gabarytowe: dł. 2182 x gł. 278 x wys. 1005 mm
•  Wymiary użytkowe powierzchni do zawieszania: dł. 2057 x gł. 183 x wys. 714 mm
• Waga: 75 kg

■ JLS3-MHTR
■ JLS3-MHTRBS

Szafki wiszące z żaluzjami

• Pojemniki
• Wymiary: dł. 115 x gł. 165 x wys. 75 mm
• Waga: 86 g

■ F50030001Q

• Pojemniki
• Wymiary: dł. 160 x gł. 230 x wys. 125 mm
• Waga: 180 g

■ F50030002Q

SZAFKA PODWÓJNA Z ŻALUZJAMI SZAFKA POTRÓJNA Z ŻALUZJAMI AKCESORIA

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005
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SZAFKA WISZĄCA POEDYNCZA Z 2 DRZWIAMI 
PEŁNYMI I 2 SZUFLADAMI

•  Dwoje drzwi skrzydłowych, zamontowanych na niewidocznych zawiasach 
trzpieniowych, otwieranych pod kątem 180 stopni. 

•  Drzwi są testowane na 10 000 cykli otwierania/zamykania
•  2 półki pokryte farbą epoksydową, o regulowanej wysokości (co 100 mm), 

wytrzymujące obciążenie do 20 kg.
•  Zamykanie na klucz, 2 klucze w zestawie, w tym 1 łamany
•  Łatwe i szybkie mocowanie bezpośrednio do blatu lub ściany. Nie ma potrzeby 

stosowania zestawu montażowego.
• Wymiary gabarytowe: dł. 719 x gł. 278 x wys. 1005 mm
• Waga: 27 kg.

■ JLS3-MHSPP
■ JLS3-MHSPPBS

•  Dwoje transparentnych drzwi skrzydłowych, wykonanych z pleksi, zamontowanych  
na niewidocznych zawiasach trzpieniowych, otwieranych pod kątem 180 stopni.

• Drzwi są testowane na 10 000 cykli otwierania/zamykania
•  2 półki pokryte farbą epoksydową, o regulowanej wysokości (co 100 mm), wytrzymujące 

obciążenie do 20 kg.
• Zamykanie na klucz, 2 klucze w zestawie, w tym 1 łamany. Wymienne wkładki do zamków
•  Łatwe i szybkie mocowanie bezpośrednio do blatu lub ściany.  

Nie ma potrzeby stosowania zestawu montażowego.
• Wymiary gabarytowe: dł. 719 x gł. 278 x wys. 1005 mm
• Waga: 22,3 kg.

■ JLS3-MHSPV
■ JLS3-MHSPVBS

 SZAFKI Z DRZWIAMI PEŁNYMI POJEDYNCZE SZAFKI Z PRZESZKLENIEM POJEDYNCZE

Szafki wiszące z przeszkleniem lub drzwiami pełnymi

•  Szafka z opcją mocowania narzędzi za pomocą zaczepów i 2 szufladami. 
•  Pionowa część z opcją mocowania narzędzi: Powierzchnia przechowywania: 1,8m². Podstawa 

i boki szafki, okładzina drzwi, jak również 2 dodatkowe panele są perforowane, co umożliwia 
mocowanie narzędzi za pomocą systemu CKS.

•  Dwoje drzwi skrzydłowych, z blachy stalowej malowanej epoksydowo 12/10, zamontowanych 
na niewidocznych zawiasach trzpieniowych, otwieranych pod kątem 180 stopni, co zapewnia 
maksymalną widoczność i dostępność do zawartości. 

•  Drzwi są testowane na 10 000 cykli otwierania/zamykania.
•  2 szuflady z wytrzymałymi prowadnicami kulkowymi, w pełni otwierane.  

Wymiar użytkowy szuflady: dł. 569 x wys. 60 x gł. 210mm
•  Łatwe mocowanie bezpośrednio na blacie szafki stojącej, nie ma potrzeby używania zestawu 

montażowego. 
•  Centralne zamykanie, zamek kluczowy. Wymienne wkładki do zamków. Opcja „One Key” 

na zamówienie.
•  Wymiary gabarytowe: dł. 719 x gł. 278 x wys. 1005 mm
• Waga: 36 kg

■ JLS3-2202
■ JLS3-2202BS

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005
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•  Konstrukcja otwarta zapewnia szybki dostęp do zawartości. 
• Idealna do przechowywania dokumentów i/lub artykułów 
spożywczych
• Dopuszczalne obciążenie 30 kg 
•  Łatwe i szybkie mocowanie na szafce stojącej dzięki 

zestawowi montażowemu JLS3-TUBESUP100
• Wymiary gabarytowe: dł. 726 x gł. 278 x wys. 505 mm
• Waga: 10,2 kg

■ JLS3-CHS

•  Drzwi podnoszone z blachy, wyposażone w podnośniki gazowe, przetestowane na 10 000 cykli 
otwierania/zamykania

• Dopuszczalne obciążenie 30 kg
• Centralne zamykanie, zamek kluczowy. Wymienne wkładki do zamków
•  Łatwe i szybkie mocowanie na szafce stojącej dzięki zestawowi montażowemu  

JLS3-TUBESUP100
• Wymiary gabarytowe: dł. 726 x gł. 278 x wys. 505 mm
• Waga: 13,8 kg

■ JLS3-CHSPP
■ JLS3-CHSPPBS

•  Drzwi podnoszone z blachy, wyposażone w podnośniki gazowe, przetestowane  
na 10 000 cykli otwierania/zamykania

• Dopuszczalne obciążenie 50 kg
• Centralne zamykanie, zamek kluczowy. Wymienne wkładki do zamków
•  Łatwe i szybkie mocowanie na szafce stojącej dzięki zestawowi montażowemu  

JLS3-TUBESUP100
• Wymiary gabarytowe: dł. 1454 x gł. 278 x wys. 505 mm
• Waga: 24,5 kg

■ JLS3-CHDPP
■ JLS3-CHDPPBS

Szafki wiszące otwarte

Aby zamontować panele  
połówkowe i 1 podwójną szafkę, 
należy użyć JLS3-TUBESUP50 na 
środku i JLS3-TUBESUP100 po 
stronach zewnętrznych.

Aby zamontować 1 panel 
połówkowy i 1 podwójną szafkę, 
należy użyć JLS3-TUBESUP100 
po stronach zewnętrznych.

JAK ZAMONTOWAĆ SZAFKĘ?

Aby zamontować 
1 panel połówkowy  
i 1 szafkę lub 2 panele 
połówkowe, użyj  
JLS3-TUBESUP100

SZAFKA OTWARTA POJEDYNCZA SZAFKA POJEDYNCZA Z DRZWIAMI PEŁNYMI SZAFKA PODWÓJNA Z DRZWIAMI PEŁNYMI

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005
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Szafy stojące wysokie z przeszkleniem lub drzwiami pełnymi

•  Mała szerokość sprawia, że idealnie nadaje się do wąskich przestrzeni.
•  Możliwość wykorzystania jako standardowa szafa lub schowek na ubrania.
•  Drzwi posiadają opcję zmiany kierunku otwierania, co pozwala  

na dostosowanie się do Państwa przestrzeni i wynikających z niej ograniczeń.  
Zmiany dokonuje się szybko i bez użycia narzędzi.  
• Drzwi są testowane na 10 000 cykli otwierania/zamykania.

•  3 półki pokryte farbą epoksydową, o regulowanej wysokości (co 100 mm), 
wytrzymujące obciążenie do 50 kg.

•  1 drążek w przypadku użytkowania szafy jako schowka na ubrania.
• Zamknięcie na klucz, 2-punktowe (dół i góra).
•  Przednie i tylne listwy dolne można łatwo zdemontować, aby posprzątać 

przestrzeń pod meblami lub przenieść meble za pomocą wózka paletowego.
•  Wymiary gabarytowe:  dł. 533 x gł. 506 x wys. 2060 mm
• Waga: 56,5 kg

■ JLS3-A500PP
■ JLS3-A500PPBS

•  Niezastąpiona szafa do zorganizowanego i optymalnego przechowywania wszystkich 
narzędzi i artykułów spożywczych.

•  Drzwi są testowane na 10 000 cykli otwierania/zamykania.
•  3 półki pokryte farbą epoksydową, o regulowanej wysokości (co 100 mm),  

wytrzymujące obciążenie do 100 kg.
• Zamknięcie na klucz, 2-punktowe (dół i góra).
•  Przednie i tylne listwy dolne można łatwo zdemontować, aby posprzątać przestrzeń 

pod meblami lub przenieść meble za pomocą wózka paletowego.
•  Wymiary gabarytowe: dł. 1000 x gł. 506 x wys. 2060 mm
• Waga: 86 kg

■ JLS3-A1000PP
■ JLS3-A1000PPBS

•  Transparentne drzwi dają możliwość szybkiego sprawdzenia zawartości i czystości w szafie.
•  Drzwi są testowane na 10 000 cykli otwierania/zamykania.
•  3 półki pokryte farbą epoksydową, o regulowanej wysokości (co 100 mm), wytrzymujące  

obciążenie do 100 kg.
•  Zamknięcie na klucz, 2-punktowe (dół i góra).
•  Przednie i tylne listwy dolne można łatwo zdemontować, aby posprzątać przestrzeń  

pod meblami lub przenieść meble za pomocą wózka paletowego.
•  Wymiary: dł. 1000 x gł. 506 x wys. 2060 mm
• Waga: 85 kg

■ JLS3-A1000PV
■ JLS3-A1000PVBS

SZAFA Z DRZWIAMI  
PEŁNYMI 1-DRZWIOWA

SZAFA Z DRZWIAMI PEŁNYMI 
2-DRZWIOWA

SZAFA Z PRZESZKLENIEM 
2-DRZWIOWA

KLUCZOWE KWESTIE

•  Informacje na temat szuflad i półek znajdują 
się na stronie 30

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005



■ JLS3-PAV1
■ JLS3-PAV1BS

■ JLS3-PNB
■ JLS3-PNBBS

■ JLS3-PPNB
■ JLS3-PPNBBS

■ JLS3-PPAV1
■ JLS3-PPAV1BS

■ JLS3-PPAV2 
■ JLS3-PPAV2BS

JLS3-PNB JLS3-PPAV2
JLS3-PPAV1USBBS

JLS3-PAV1 JLS3-PPAV1

JLS3-TUBESUP50

JLS3-TUBESUP100

20

•  Panel perforowany: 6 x 6 mm w odstępach co 12 mm.
•  Wykonany z malowanej epoksydowo blachy stalowej (grubość 12/10) 

•  Tablica o wysokości 0,5 lub 1 metra zapewnia wizualną organizację i łatwy  
dostęp do Twoich planów, instrukcji obsługi, wytycznych dotyczących napraw, itp.

• Wykonana z malowanej epoksydowo blachy stalowej (grubość 12/10)

Panele z zaczepami i tablice

PANELE (1000MM) I PANELE POŁÓWKOWE (500MM) TABLICA NA DOKUMENTY 1000MM I 500MM

• Wymiary gabarytowe: 

Kolor Długość (mm) Wysokość (mm) Grubość (mm) Waga (kg)

JLS3-PAV1 ■ 726 1005 48 5,7
JLS3-PAV1BS ■ 726 1005 48 5,7
JLS3-PPAV1 ■ 726 503 48 3,2
JLS3-PPAV1BS ■ 726 503 48 3,2
JLS3-PPAV2 ■ 1454 503 48 6,5
JLS3-PPAV2BS ■ 1454 503 48 6,5

• Wymiary gabarytowe: 

Kolor Długość (mm) Wysokość (mm) Grubość (mm) Waga (kg)

JLS3-PNB ■ 726 1005 48 9
JLS3-PNBBS ■ 726 1005 48 9
JLS3-PPNB ■ 726 503 48 3,9
JLS3-PPNBBS ■ 726 503 48 3,9

KLUCZOWE CECHY

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA: powierzchnie ścian przekształcają się 
w miejsca do przechowywania lub prezentacji.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU: Bezpośredni dostęp do narzędzi.  
Mocowanie narzędzi za pomocą zaczepów systemu CKS  
(więcej informacji w katalogu FACOM).

SZYBKI MONTAŻ
Jeżeli wybierzesz panel o wysokości 1000 mm lub jeżeli zestawisz ze 
sobą dwa elementy (np. 2 panele lub 1 panel + 1 szafka), konieczne jest 
zastosowanie JLS3-TUBESUP100

Jeżeli zamierzasz użyć tylko paneli połówkowych o wysokości 500 mm, 
wystarczy wykorzystać JLS3-TUBESUP50

MODUŁOWOŚĆ
Panele połówkowe JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) lub JLS3-PNB(BS) 
można łączyć ze sobą za pomocą zestawu montażowego JLS3-TUBESUP100.  
Panele połówkowe JLS3-PPAV2 można również łączyć ze sobą za pomocą 
zestawu montażowego JLS3-TUBESUP100.

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005



■ JLS3-PPAVA
■ JLS3-PPAVABS

■ JLS3-PPAV1USB
■ JLS3-PPAV1USBBS

■ JLS3-PPAVACS
■ JLS3-PPAVACSBS
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Kolor
Długość 

(mm)
Wysokość 

(mm)
Grubość 

(mm)
Waga (kg)

JLS3-PPAVA ■ 1060 511 48 4,3
JLS3-PPAVABS ■ 1060 511 48 4,3

Kolor
Długość 

(mm)
Wysokość 

(mm)
Grubość 

(mm)
Waga (kg)

JLS3-PPAVACS ■ 1613 470 46 7,05
JLS3-PPAVACSBS ■ 1613 470 46 7,05

• Panel perforowany: 6 x 6 mm w odstępach co 12 mm
•  Mocowanie narzędzi za pomocą zaczepów systemu CKS 

(więcej informacji w katalogu FACOM).
•  Wykonany ze stali pokrytej farbą epoksydową. 

(grubość: 12/10).
•  Panel narożny połówkowy, do połączenia z blatem 

narożnym JLS3-PBA lub JLS3-PBAST
•  Możliwość łączenia z drugim panelem połówkowym 

JLS3-PPAVA za pomocą JLS3-TUBESUP100.
• Wymiary gabarytowe: 

•  Panel połówkowy perforowany do zestawienia z szafką narożną 
JLS3-MBSCSG lub JLS3-MBSCSW.

•  Doskonałe rozwiązanie do zawieszania narzędzi i kompatybilne 
z zaczepami CKS. 

•  Panel perforowany tylny: 6 x 6 mm w odstępach co 12 mm.
•  Łatwe i szybkie mocowanie na szafce stojącej dzięki zestawowi 

montażowemu. 
•  Wykonany z malowanej epoksydowo blachy stalowej  

(grubość 12/10)
•  Możliwość zestawienia z drugim panelem połówkowym  

JLS3-PPAVACS za pomocą zestawu montażowego  
JLS3-TUBESUP100

Wymiary na płasko: 

Panel perforowany z zasilaniem.
Idealne połączenie miejsca do przechowywania narzędzi i źródła zasilania.
•  5 gniazd do podłączania urządzeń elektrycznych: elektronarzędzia, wiertarki, 

ładowarki, lampy, urządzenia elektroniczne, smartfony itp.... do wszystkich 
jest łatwy dostęp

•  Wyposażony w listwę zasilającą z 3 gniazdkami SCHUKO i 2 gniazda USB
•  Przełącznik on/off - maks. 16Amp /250V
•  Organizacja i łatwy dostęp do narzędzi
•  Panel perforowany: 6 x 6 mm w odstępach co 12 mm
•  Mocowanie narzędzi za pomocą zaczepów systemu CKS (więcej informacji 

w katalogu FACOM). Możliwość łączenia ze standardowym panelem  
połówkowym JLS3-PPAV1(BS), lub JLS3-PPNB(BS).

• Wykonany ze stali pokrytej farbą epoksydową. (grubość: 12/10).

• Wymiary gabarytowe: 

Kolor
Długość 

(mm)
Wysokość 

(mm)
Grubość 

(mm)
Waga (kg)

JLS3-PPAV1USB ■ 726 503 48 3,5
JLS3-PPAV1USBBS ■ 726 503 48 3,5

PANELE POŁÓWKOWE NAROŻNE (500MM)PANEL POŁÓWKOWY (500MM) DO MEBLI NAROŻNYCHPANEL POŁÓWKOWY Z BLOKIEM ZASILAJĄCYM (500MM)

Panele z zaczepami i tablice

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005
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•  Pojemność 75 litrów, dopuszczalne obciążenie 100kg
•  4 kółka Ø 100mm, w tym 2 skrętne
•  Wytrzymała konstrukcja stalowa o grubości  

1,2mm - Wysokiej jakości trwała powłoka proszkowa.
•  Zestaw naklejek można zamówić oddzielnie  

(JLS2-BINPICTO)
•  Pokrywę pojemnika można zamówić oddzielnie 

(JLS3-BINCOVER)
•  Wymiary gabarytowe:  

dł. 305 x gł. 496 x wys. 785 mm
•  Wymiary użytkowe pojemnika:  

dł. 280 x gł. 460 x wys. 770 mm
• Waga: 14 kg

■ JLS3-BINBlat roboczy nie stanowi części zestawu

•   Opcjonalna pokrywa do zastosowania z pojemnikiem 
JLS3-BIN. 

•  Wytrzymała konstrukcja stalowa o grubości 1,2mm - 
Wysokiej jakości trwała powłoka proszkowa.

• Wymiary: dł. 302 x gł. 452 x wys. 168 mm
• Waga: 2,5 kg

■ JLS3-BINCOVER

• Doskonałe rozwiązanie ułatwiające przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących recyklingu.
•  Zestaw 5 mobilnych pojemników do segregacji odpadów nadających się do przetworzenia lub ponownego wykorzysta-

nia (papier, szkło, karton, bioodpady, plastik) oraz odpadów niebezpiecznych (olej, baterie, leki, środki chemiczne, itp).
•  Pojemność 75 litrów, dopuszczalne obciążenie każdego pojemnika to 100kg.
• Łatwość przemieszczania: 4 kółka Ø 100 mm, w tym 2 skrętne.
• Solidna i stabilna konstrukcja, 1 hamulec na każdy pojemnik.
•  W zestawie komplet naklejek, do wykorzystania stosownie do potrzeb. 
• Pojemniki mogą być umieszczone pod blatem roboczym serii JLS3.
•  Dostarczany z klapami wrzutowymi do bezpośredniego zamocowania do stołu roboczego - wykonane ze stali 

ocynkowanej Aby zamocować klapy, konieczne jest zachowanie minimalnej wysokości 990 mm, natomiast jeśli 
pojemniki pozostaną bez klap, wysokość powinna wynosić 790 mm.

•Aby umożliwić wsunięcie 5 pojemników, należy zachować minimalną odległość 1600 mm między nóżkami.
• Wymiary (bez klap): dł. 1600 x gł. 496 x wys. 785 mm - Waga: 70 kg
• Wymiary (z klapami): dł. 1600 x gł. 496 x wys. 983 mm - Waga: 76,5 kg
■ JLS3-5BINS

Pojemniki na odpady

ZESTAW 5 POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW, Z KLAPAMI WRZUTOWYMI POJEDYNCZY POJEMNIK NA ODPADY

OPCJA DODATKOWA:  
POKRYWA POJEMNIKA



■ JLS3-PBST1
■ JLS3-PBST2
■ JLS3-PBST3

■ JLS3-PBAST 

■ JLS3-PM2BS

■ JLS3-PBA■ JLS3-PB1
■ JLS3-PB2
■ JLS3-PB3
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Długość 
(mm)

Głębokość 
(mm)

Grubość 
(mm)

Waga (kg)

JLS3-PBA 750 750 40 7,5
JLS3-PBAST 750 750 40 9,7

Długość 
(mm)

Głębokość 
(mm)

Grubość 
(mm)

Waga (kg)

JLS3-PB1 724 750 40 15
JLS3-PB2 1453 750 40 30
JLS3-PB3 2182 750 40 45
JLS3-PBST1 724 750 40 20
JLS3-PBST2 1453 750 40 39
JLS3-PBST3 2182 750 40 58

• Blat z wielowarstwowej płyty bukowej o grubości 40 mm gwarantuje odporność i długowieczność.
• Wersja drewniana: Impregnacja olejem lnianym dla lepszej odporności na ciecze i łatwej konserwacji.
•  Wersja z powłoką ze stali nierdzewnej: blat pokryty został blachą ze szczotkowanej stali nierdzewnej 304L, 10/10 dla zwiększenia odporności na uderzenia i ciepło 

(przednia krawędź również pokryta stalą nierdzewną, wykończenie boków poprzez dodanie lakierowanych elementów metalowych).
• Łatwy i sprawny montaż dzięki wstępnie nawierconym otworom na wkładki metalowe, które wystarczy jedynie umieścić odpowiednio do wybranego mebla.

Blaty robocze z drewna, stali nierdzewnej i metalu

Długość 
(mm)

Głębokość 
(mm)

Grubość 
(mm)

Waga (kg)

JLS3-PM2BS 1453 750 40 20

• Wytrzymałość na obciążenie: 100 kg
 
• Wymiary gabarytowe: 

• Wytrzymałość na obciążenie:  500 kg dla JLS3-PB1 i JLS3-PBST1 
1 tona dla JLS3-PB2, JLS3-PBST2, JLS3-PB3 i JLS3-PBST3

• Wymiary gabarytowe: 

BLAT BLAT NAROŻNY BLAT METALOWY

• Płyta metalowa pokryta czarną powłoką RAL 9005
•  W górnej części znajdują się otwory do przeprowadzenia rurek montażowych 

do szafek.  
Chcąc zamontować mebel, wystarczy wykorzystać wstępnie nawiercone miejsca.

• Szybki i łatwy montaż.

• Wytrzymałość na obciążenie: 100 kg
 
• Wymiary gabarytowe: 

• STAL NIERDZEWNA •  STAL  
NIERDZEWNA

• DREWNO • DREWNO



■ JLS3-PSB ■ JLS3-PSH
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• Noga wykonana z malowanej epoksydowo blachy stalowej (grubość 12/10)
•   Wyposażone w stopki z siłownikiem z możliwością regulacji, zapewniające pełną 

stabilność, niezależnie od rodzaju podłoża

• Wymiary gabarytowe: 

NOGA 840 MM NOGA 1015 MM

Nogi

ETAP KOŃCOWY 

Nowe stopki z przegubem  
kulkowym dla uzyskania 
optymalnej regulacji.

AKCESORIA

Boki szafek można dodatkowo 
wyposażyć w boczne akcesoria 
JET.(Oferta akcesoriów dostępna 
w katalogu FACOM). 

KLUCZOWE CECHY

Długość 
(mm)

Głębokość 
(mm)

Wysokość  
(bez cylindra)

Wysokość 
(z cylindrem)

Waga (kg)

JLS3-PSB 100 650 840 850 15,5
JLS3-PSH 100 650 1015 1025 19



■ JLS3-PSBPOWER ■ JLS3-PSHPOWER

JLS3-PB2

JLS3-TRAA2PLBS

JLS3-PSHPOWER

JLS3-PSH
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System zasilania 3 w 1: listwa zasilająca, przedłużacz na bębnie i zwijacz z przewodem do sprężonego powietrza w jednym module
•  1 listwa zasilająca z przełącznikiem on-off: 3 gniazda SCHUKO i 2 gniazda USB.  

Łatwe podłączenie elektronarzędzi, wiertarek, ładowarek, oświetlenia, sprzętu elektronicznego, smartfonów i innych urządzeń.
•  14-metrowy przedłużacz na bębnie długość 14 + 1 m, kabel 3 x 1,5 mm2, jakość H05W-F, maksymalne obciążenie: 1200 W – przewód zwinięty, 1800 W – przewód rozwinięty.
•  14-metrowy zwijacz z przewodem do sprężonego powietrza ldługość 14 + 1 m, średnica wewnętrzna 10 mm, przewód z poliuretanu, wylot 3/8 NPT (N.709 Facom).
• Prowadnice rolkowe zapewniają płynne wyciąganie i rozwijanie przewodu.
• Otwarty dostęp do mechanizmu resetującego.
• Dostarczany bez wtyczki, aby umożliwić dostosowanie do potrzeb w zależności od kraju.
•  Wyposażony w 4 regulowane stopki, zapewniające doskonałą stabilność bez względu na rodzaj podłoża.
• Wytrzymała konstrukcja stalowa o grubości 1,2 mm - Wysokiej jakości trwała powłoka proszkowa.
•  Dla stołu warsztatowego 1455 mm, składającego się z nogi standardowej i nogi zasilającej, wymagana jest poprzeczka JLS3-TRAA2PLBS. 

Dla stołu warsztatowego 2182 mm, składającego się z nogi standardowej i nogi zasilającej, wymagana jest poprzeczka JLS3-TRAA3BS. 
W przypadku stołów warsztatowych składających się z 2 nóg zasilających lub z jednej nogi zasilającej i szafki z szufladami, nie jest wymagana poprzeczka.

NOGA 840 MM NOGA 1015 MM

Długość 
(mm)

Wysokość 
(z cylindrem)

Wysokość  
(bez cylindra)

Głębokość 
(mm)

Waga (kg)

JLS3-PSBPOWER 283 850 840 650 35
JLS3-PSHPOWER 283 1025 1015 650 40

Noga zasilająca

KLUCZOWE CECHY

Reset



■ JLS3-TRAA2BS                              ■ JLS3-TRAA3BS ■ JLS3-TRAB2BS                              ■ JLS3-TRAB3BS ■ JLS3-TRAA2PLBS        ■ JLS3-TRAA3BS        
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• Wielofunkcyjna poprzeczka: łączenie, wzmocnienie i miejsce do przechowywania. 
•  2 ustawienia do wyboru:  

W pozycji poziomej, poprzeczka staje się półką, na której można umieścić ciężkie i nieporęczne przedmioty. 
IW pozycji pionowej, w przypadku zestawów o wysokości 1055, poprzeczka zapewnia połączenie między szafkami wciąż pozostawiając przestrzeń na wózek warsztatowy 

• Wykonana z malowanej epoksydowo blachy stalowej (grubość 15/10) 

połączenie między 2 pojedynczymi 
nogami dla blatu 1455 mm

połączenie między 1 nogą  
pojedynczą a 1 szafką dolną  
dla blatu 1455 mm

połączenie pomiędzy 1 nogą 
pojedynczą i 1 nogą zasilającą 
do blatu 1455 mm

połączenie pomiędzy 1 nogą 
pojedynczą i 1 nogą zasilającą 
do blatu 2182 mm

połączenie między 2 pojedynczymi 
nogami dla blatu 2182 mm

połączenie między 1 nogą  
pojedynczą a 1 szafką dolną  
dla blatu 2182 mm

Płyty poprzeczne

PŁYTA POPRZECZNA (PRZY 2 NOGACH) PŁYTA POPRZECZNA (PRZY 1 NODZE I 1 SZAFCE) PŁYTA POPRZECZNA (PRZY 1 NODZE  
STANDARDOWEJ I 1 ZASILAJĄCEJ)

• Wymiary gabarytowe: • Wymiary gabarytowe: • Wymiary gabarytowe: 

Kolor
Długość 

(mm)
Głębokość 

(mm)
Grubość 

(mm)
Waga (kg)

Blat 1455 mm JLS3-TRAA2BS ■ 1053 400 40 6,2
Blat 2182 mm JLS3-TRAA3BS ■ 1600 400 40 10,3

Kolor
Długość 

(mm)
Głębokość 

(mm)
Grubość 

(mm)
Waga (kg)

Blat 1455 mm JLS3-TRAB2BS ■ 530 400 40 3,3
Blat 2182 mm JLS3-TRAB3BS ■ 1166 400 40 7,4

Kolor
Długość 

(mm)
Głębokość 

(mm)
Grubość 

(mm)
Waga (kg)

Blat 1455 mm JLS3-TRAA2PLBS ■ 870 400 40 5,6
Blat 2182 mm JLS3-TRAA3BS ■ 1600 400 40 10,3



 
 

 
 

 
 

 
 

JLS3-2MW7DL JLS3-2MW7DH JLS3-2MS7DL JLS3-2MS7DH

JLS3-2MW13DL JLS3-2MW13DH JLS3-2MS13DL JLS3-2MS13DH

JLS3-2MW7DSCL JLS3-2MW7DSCH JLS3-2MS7DSCL JLS3-2MS7DSCH
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Blaty robocze

• Możliwość wyboru spośród kilku wysokości roboczych

• Szeroki wybór blatów roboczych

•  Blat dostępny w wersji płyta bukowa wielowarstwowa  
lub buk + stal nierdzewna szczotkowana.

•  Możliwość perfekcyjnego połączenia 2 stołów  
warsztatowych.

• Bardzo duża powierzchnia robocza: 2182 x 750 mm.
• Odporność na obciążenia statyczne: 1 tona.

•  Szuflady wyposażone w prowadnice typu cichy domyk, 
zapewniające ich automatyczne zamykanie.

• Obciążenie 50 kg na szufladę.
• Kompatybilne z systemem modułowym FACOM.

•  Pasują do wszystkich elementów: paneli perforowanych 
i wszelkiego rodzaju szafek z serii.

• Łatwy i szybki montaż

KLUCZOWE CECHY

SZAFKA Z 13 
SZUFLADAMI

SZAFKA Z 7  
SZUFLADAMI

BLAT DREWNIANY BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ

Wersja wysoka
Wysokość 1055 mm

Wersja niska
Wysokość 880 mm

Wersja niska
Wysokość 880 mm

Wersja wysoka
Wysokość 1055 mm

SZAFKA NISKA 
DOLNA Z 7 
SZUFLADAMI 
I SZAFKA  
GÓRNA  
Z ŻALUZJĄ 

■ czerwony RAL 3020 ■ czarny RAL 9005
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• Profil: 42 x 28mm
• Wymiary gabarytowe: 700 x 200 x 50 mm
• Waga: 3,5 kg

■ JLS3-TUBESUP50

• Profil: 42 x 28mm
• Wymiary gabarytowe: 1200 x 200 x 50 mm
• Waga: 5 kg

■ JLS3-TUBESUP100

Innowacja od FACOM: ściany nie są już potrzebne! 
Dzięki wyjątkowej konstrukcji samonośnej, elementy są montowane samodzielnie, niezależnie 
od tego, gdzie znajdują się ściany. 
Montaż jest szybki i dziecinnie prosty.
1 - Ustawiamy szafki stojące niskie
2 - Umieszczamy rurki montażowe
3 - Montujemy elementy wiszące

•  KIT-TUBESUP składa się z 2 metalowych rurek pomalowanych farbą epoksydową, wyposażonych  
w system mocowania do blatu.

ZESTAWY MONTAŻOWE 
(500MM) 

ZESTAWY MONTAŻOWE  
(1000MM) 

Zestawy montażowe

Do 1 panelu połówkowego, użyj JLS3-TUBESUP50

Aby zamontować 1 panel połówkowy i 1 szafkę lub 2 panele połówkowe, 
użyj JLS3-TUBESUP100 

Aby zamontować panele połówkowe i 1 podwójną szafkę, należy użyć 
JLS3-TUBESUP50 na środku i JLS3-TUBESUP100 po stronach zewnętrznych.

Aby zamontować panele połówkowe i 1 pojedynczą szafkę, należy użyć 
JLS3-TUBESUP100 na środku i po stronach zewnętrznych.

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
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• Półka na tablet lub laptopa.
•  Wielofunkcyjna półka na tablet lub laptopa.
•  Możliwość połączenia z panelami perforowanymi.
• Możliwość nachylenia pod kątem 50° - 75°
•  Blacha stalowa malowana epoksydowo  

(grubość 12/10).
• Kolor CZARNY 9005.
•  Wymiary:  

dł. 448 x gł. 219 x wys. 311 mm
• Waga: 4,2 kg
■ JLS3-LAPTOPBS

UCHWYT NA LAPTOPA

•  Łatwe, szybkie i niezawodne mocowanie.
•  Przednia krawędź zapobiegająca spadaniu przedmiotów.
•  Wytrzymała konstrukcja stalowa - wysokiej jakości 

malowanie proszkowe.
•  Kompatybilność ze wszystkimi panelami perforowanymi 

Facom

•  Wymiary: 
dł. x gł. x wys. mm 250 x 130 x 10 mm

• Waga: 0,5 kg
■ JET.WA22-3 

•  Wymiary:  
dł. x gł. x wys. mm 400 x 130 x 10 mm

• Waga: 0,8 kg
■ JET.WA22-4 

Wymienne wkładki do zamków
• Waga: 200 g
■ JLS2.02 

Zamek do szafek niskich z szufladami MBS
• Wkładka do zamka + 2 klucze  • Waga: 200 g
■ JLS2-MBS.01

Zamek do szafek podwójnych niskich MBD
• Wkładka do zamka + 2 klucze  • Waga: 200 g
■ JLS2-MBDPP.06

Zamek do szafek wiszących z żaluzją MHDR i MHTR
• Wkładka do zamka + 2 klucze  • Waga: 200 g
■ JLS2-MHDR.06

Zamek do szaf A1000, A500 i MBS
• Do szaf A1000PP i PV, i A500 oraz do szafek niskich z drzwiami MBSPP
• Wkładka do zamka + 2 klucze  • Waga: 200 g
■ JLS2-A1000PP.05

PÓŁKA POCHYŁA DO MONTAŻU 
NA PANELU TYLNYM

OŚWIETLENIE

ZESTAW DO MOCOWANIA LISTWY  
OŚWIETLENIOWEJ 

OPCJA „ONE KEY” ZAMKI

Akcesoria

•  Ten metalowy wspornik umożliwia zamocowanie oświetlenia bezpo-
średnio na pionowym panelu perforowanym (JLS3-PAV1, PAV2, ...).

•  Wykonany ze stali pokrytej farbą epoksydową (kolor czarny 9005)
• Wymiary: dł. 722 x gł. 170 x wys. 73 mm
• Waga: 2,2 kg
■ JLS3-LIGHTSUP

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE? 

Zamawiając meble, można zdecydować się 
na opcję JEDNEGO KLUCZA.  

Na przykład: 
Zamawiasz 10 szaf stojących wysokich i chcesz 
mieć do nich tylko jeden klucz.  
Zamawiasz więc 10 razy opcję JLS3-1KEY.
Jeśli zamówisz 2 identyczne zestawienia składa-
jące się z 10 szafek, ale dla różnych warsztatów, 
możesz zamówić 2 * 10 JLS3-1KEY.

• 2 LED – 6,5 W - 4000 K - 25 000 godzin
• Możliwość łączenia kilku listew ze sobą
• Wymiary: dł. 554 x gł. 71 x wys. 22 mm
■ JLS3-LIGHT

Jeden klucz do wszystkich Twoich mebli
■ JLS3-1KEY

KLUCZOWE CECHY

• Naturalne światło 
• Do montażu pod szafkami wiszącymi (CHS, CHD, ...)
• Waga: 600 g
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Akcesoria

•  Wymiary:  
dł. 115 x gł. 165 x wys. 75 mm

• Waga: 86 g
■ F50030001Q

•  Wymiary:  
dł. 160 x gł. 230 x wys. 125 mm 

• Waga: 180 g
■ F50030002Q

•  Wymiary:  
dł. 230 x gł. 340 x wys. 165 mm 

• Waga: 412 g
■ F50030003Q

• Półka wysuwana.
• Para prowadnic w zestawie.
• Wytrzymałość na obciążenie: 50 kg
•  Wymiary wewnętrzne: 

szer. 556 x gł. 625 x wys. 10mm
• Waga: 6 kg
■ JLS3-MBSPPSSH

• Półka stała wykonana ze stali pokrytej farbą epoksydową (kolor czarny 9005
• Wytrzymałość na obciążenie: 50 kg.
•  Wymiary wewnętrzne: szer. 525 x gł. 397 x wys. 10 mm
• Waga: 2,2 kg
■ JLS3-A500PP.03

• Szuflada
• Para prowadnic w zestawie.
• Wytrzymałość na obciążenie: 75 kg.
•  Wymiary wewnętrzne: 

szer. 556 x gł. 625 x wys. 60mm
• Waga: 6,3 kg
■ JLS3-MBSPPDR70 

• Półka stała.
• Wytrzymałość na obciążenie: 50 kg.
•  Wymiary wewnętrzne:  

szer. 593 x gł. 628 mm.
• Waga: 4,5 kg

■ JLS3-MBSPP.01

•  Półka stała wykonana ze stali pokrytej farbą epoksydową  
(kolor czarny 9005

• Wytrzymałość na obciążenie: 100 kg
• Wymiary wewnętrzne: szer. 990 x gł. 397 mm.
• Waga: 4,3 kg
■ JLS3-A1000PP.01

•  Samodomykające się szuflady o wysokości 140 mm; dostarczane z parą 
prowadnic

• Wytrzymałość na obciążenie: 40 kg.
• Wymiary wewnętrzne: szer. 889 x gł. 420 x wys. 130 mm
• Waga: 7,6 kg
■ JLS3-A1000DR140

•  Samodomykające się szuflady o wysokości 70 mm; dostarczane z parą 
prowadnic

• Wytrzymałość na obciążenie: 40 kg.
• Wymiary wewnętrzne: szer. 889 x gł. 420 x wys. 60 mm
• Waga: 6,2 kg
■ JLS3-A1000DR70

SZUFLADY, PÓŁKI STAŁE I WYSUWANE DO SZAFEK STOJĄCYCH NISKICH Z DRZWIAMI

POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA

STAŁE PÓŁKI DO SZAF STOJĄCYCH WYSOKICH A500

SZUFLADY I STAŁE PÓŁKI DO SZAF STOJĄCYCH WYSOKICH A1000



31

•  Ten specjalny uchwyt pozwala na przechowywanie 
elektronarzędzi

•  Ergonomiczna pozycja przechowywania  
ułatwiająca dostęp do narzędzi

•  Osłona z miękkiej gumy chroni narzędzia przed 
uszkodzeniem

•  Łatwa, szybka i pewna instalacja z boku szafki
•  Wytrzymała stal - wysokiej jakości malowanie 

proszkowe
•  Zgodność z produktami JET (seria 2021),  

JET+, ROLL (seria 2021)
•  Można również zainstalować na produktach 

JETLINE i RWS
•  Wymiary: dł. x gł. x wys. mm 200 x 380 x 340 mm
• Waga: 1,6 kg
■ JET.LA19

•   5 gniazd do podłączenia urządzeń elektrycznych:   
elektronarzędzi, wiertarek, ładowarek, oświe-
tlenia, sprzętu elektronicznego, smartfonów, ... 
z łatwym dostępem.

•  Listwa zasilająca z 3 gniazdkami SCHUKO  
i 2 gniazda USB 

• Włącznik - maks. 16 A/250 V
•  Boczny uchwyt do mocowania dokumentów lub 

smartfona i tabletu podczas ładowania. Można 
również schować tam kabel zasilający.

•  Zgodność z produktami JET (seria 2021) i ROLL 
(seria 2021)

•  Można również zainstalować na produktach 
JETLINE i RWS

•  Wymiary: dł. x gł. x wys. mm 55 x 380 x 450 mm
•  Waga: 2,4 kg
■ JET.LA20

 UCHWYT NA ELEKTRONARZĘDZIA

LISTWA ZASILAJĄCA

•  Do przechowywania długich i/lub 
cennych narzędzi.

•  Zgodność z systemem FACOM CKS.
•  Zamek. 2 klucze w zestawie.
•  Wytrzymała stal - wysokiej jakości 

malowanie proszkowe
•  Kompatybilny z systemem JET  

(seria 2021) i JET+
•  Można również zainstalować z boku 

mebli JETLINE
•  Wymiary:  

dł. x gł. x wys. mm 60 x 380 x 750 mm
• Waga: 3,7 kg
■ JET.LA8

•  Do przechowywania aerozoli, produktów  
do czyszczenia, środków w sprayu itp.

•  Wytrzymała konstrukcja stalowa -  
wysokiej jakości malowanie proszkowe

•  Zgodność z wszystkimi szafkami  
na kółkach FACOM

•  Można również zainstalować z boku mebli 
JETLINE i RWS

•  Wymiary:  
dł. x gł. x wys. mm 112 x 380 x 125 mm

• Waga: 1,4 kg
■ JET.LA1

•  Solidna metalowa półka, rozkładana 
w celu powiększenia powierzchni roboczej 
w razie potrzeby.

• Maksymalne obciążenie: 20 kg 
• Powierzchnia robocza: 36 x 45 cm.
•  Wytrzymała stal - wysokiej jakości 

malowanie proszkowe
•  Zgodność z produktami JET (seria 2021) 

i JET+.
•  Wymiary:  

dł. x gł. x wys. mm 500 x 380 x 20 mm
•  Waga: 2,4 kg
■ JET.LA16

BOCZNY UCHWYT NA DOKUMENTY  

BOCZNA PÓŁKA SKŁADANA  

•  Umożliwia przechowywanie dokumentów 
w formacie A4.

•  Wytrzymała konstrukcja stalowa - wysokiej 
jakości malowanie proszkowe

•  Zgodność z wszystkimi szafkami na kółkach 
FACOM

•  Można również zainstalować z boku mebli 
JETLINE i RWS

•  Wymiary:  
dł. x gł. x wys. mm 55 x 380 x 315 mm

•  Waga: 1,4 kg
■ JET.LA2

BOCZNA SZAFKA

BOCZNY UCHWYT NA PŁYNY

Akcesoria
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•  64. :  6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 
14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm

• Kąt pracy 5° 
• Tacka piankowa: PM.MOD64J7 
• Waga: 0,925 kg
■ MODM.64J7

• 467B. :  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

• Tacka piankowa: PM.MOD467J12
■ MODM.467BJ12

• 467BF. :  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

•  3 przejściówki (467.ADAPT10-19): 
nasadki 1/4” i 1/2”

•  Tacka piankowa: PM.MOD467FJ12
■ MODM.467BFJ12PB

• 467. :  1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 -7/16 - 1/2 - 
9/16 - 5/8 -11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16”

•  Tacka piankowa: PM.MOD467JU12
• Waga: 1,65kg
■ MODM.467JU12

• 467F. :  5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4”

• Tacka piankowa: PM.MOD467FJU8 
• Waga: 1,175 kg
■ MODM.467FJU8

• 64. :  1/4 x 5/16 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 
5/8 x 11/16 - 3/4 x 13/16 - 7/8 x 15/16”

• Kąt pracy 5° 
• Tacka piankowa: PM.MOD64JU6
■ MODM.64JU6

Moduły piankowe
Moduł ogólnego przeznaczenia - wymiary: 42 x 19 x 4,5 cm

MODUŁ Z 6 PROSTYMI KLUCZAMI OCZKO-
WYMI Z 12-PUNKTOWĄ GRZECHOTKĄ 
CALOWYCH

MODUŁ Z 12 KLUCZAMI PŁASKO- 
OCZKOWYMI Z GRZECHOTKĄ ULTRA 
GRIP CALOWYCH

MODUŁ Z 8 KLUCZAMI PŁASKO-OCZKOWYMI 
PRZEGUBOWYMI Z GRZECHOTKĄ ULTRA GRIP 
CALOWYCH

MODUŁ Z 7 PROSTYMI KLUCZAMI OCZKOWYMI  
Z 12-PUNKTOWĄ GRZECHOTKĄ 6-19 MM 
W ROZMIARACH METRYCZNYCH

MODUŁ Z 12 KLUCZAMI PŁASKO-
-OCZKOWYMI Z GRZECHOTKĄ 
ULTRA GRIP

MODUŁ Z 12 KLUCZAMI PŁASKO-OCZKO-
WYMI PRZEGUBOWYMI Z GRZECHOTKĄ 
ULTRA GRIP I PRZEJŚCIÓWKAMI
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•  13 nasadek R.: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 -  
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

•  11 Nasadki długie: R.LA: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 -  
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

• RL.171: Grzechotka z blokadą  
•  R.210RC - R.215RC - R.217RC:  

3 przedłużki z blokadą 100 - 150 - 250 mm
• R.240A: przegub uniwersalny 
• 83SH.JPA: zestaw kluczy imbusowych z kulką w etui 
• Tacka piankowa: PM.MODRL2
■ MODM.RL2

• Nasadki R.5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 
• R.161B: grzechotka 1/4” 
• R.209 - R.215: 2 przedłużki 55 i 150 mm 
• R.240A: przegub uniwersalny   • R.235: Uchwyt do końcówek 
• R.120A: rękojeść przesuwna 1/4”   • R.236A: rękojeść wkrętakowa
• 83SH.JP9A: Zestaw 9 kluczy sześciokątnych w etui 
•  Końcówki wkrętarskie: Pozidriv®: 1 - 2 - 3 / Phillips®: 1 - 2 - 3 

Płaskie: 4,5 - 6,5 - 8 / Sześciokątne: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Torx® T15 - 20 - 25 - 30 - 40

• Tacka piankowa: PM.MODR1AN   • Waga: 1,155 kg
■ MODM.R161-36

• 440. : 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm 
• Tacka piankowa: PM.MOD440-2
■ MODM.440-2

• 440. :  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-21-22-24 mm

• Tacka piankowa: PM.MOD440-1
■ MODM.440-1

•  44. : 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 mm
• Tacka piankowa: PM.MOD44-2 
• Waga: 1,578 kg
■ MODM.44-2

•  44. :  6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm

•  Tacka piankowa: PM.MOD44-1
• Waga: 1,315 kg
■ MODM.44-1

• 440. :  1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 
1/2 - 9/16 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 
7/8 - 15/16”

• Tacka piankowa: PM.MOD440-4
■ MODM.440-4

• 55A. :  6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 -  
14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm

• Tacka piankowa: PM.MOD55A-1 
• Waga: 0,92 kg
■ MODM.55A-1

• Nasadki: R.E  3/16 - 9/16”  • J4763: przedłużka
• RL.161: grzechotka  • R.236A: rękojeść wkrętakowa 
• R.120A: rękojeść przesuwna  • R.240A: przegub uniwersalny
• R.209 - R.215: 2 przedłużki 55 i 150 mm
•  83SH.JP8AU: zestaw kluczy imbusowych z kulką w rozmia-

rach imperialnych  • R.235: Uchwyt na końcówki
•  Końcówki wkrętarskie:  

Pozidriv®: 1 - 2- 3 / Phillips®: 1 - 2- 3 
Płaskie: 4,5 - 6,5 / Sześciokątne: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 
Resistorx®: 15 - 20 - 25 - 30 - 40

• Tacka piankowa: PM.MODRL2U
■ MODM.RL2U

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI  
NASADKAMI 1/4” Z GRZECHOTKĄ 
Z BLOKADĄ METRYCZNYCH

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI NASADKAMI 1/4” 
 Z GRZECHOTKĄ Z BLOKADĄ CALOWYCH

MODUŁ Z 5 KLUCZAMI PŁASKO- 
OCZKOWYMI OGV® 27- 34 MM

MODUŁ Z 17 KLUCZAMI PŁASKO- 
OCZKOWYMI OGV® 6- 24 MM

MODUŁ Z 3 KLUCZAMI OCZKOWYMI  
W DUŻYCH ROZMIARACH METRYCZNYCH

MODUŁ Z 9 KLUCZAMI OCZKOWYMI 
W ROZMIARACH METRYCZNYCH

MODUŁ Z 13 KLUCZAMI  
PŁASKO-OCZKOWYMI OGV® 
W ROZMIARACH IMPERIALNYCH

MODUŁ Z 7 KLUCZAMI OCZKOWYMI 
ODSADZONYMI 6 - 19 MM

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI  
NASADKAMI 1/4” - SZEŚCIOKĄTNE 
KLUCZE I KOŃCÓWKI

Moduł ogólnego przeznaczenia - wymiary: 42 x 19 x 4,5 cm
Moduły piankowe
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•  Nasadki: JH.: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

• J.161B: grzechotka 3/8” 
• J.210 - J.215: 2 przedłużki 125 i 250 mm 
• J.240A: przegub uniwersalny 
• J.120A: rękojeść przesuwna 
• Tacka piankowa: PM.MODJ161-3
■ MODM.J161-36

• 13 nasadek J.: od 1/4” do 1” 
•  11 długich nasadek 3/8” J.LA od 1/4” do 7/8”
• JL.171: grzechotka z blokadą 
•  J.210RC - J.217RC: 2 przedłużki z administracją 

125 -500 mm
•  7 prostych płaskich kluczy z grzechotką w rozmiarach imperialnych: 64.:  

1/4 x 5/16 - 5/16 x 11/32 - 3/8 x 7/16 -1/2 x 9/16 - 5/8 x 11/16 - 7/8 x 15/16”
• 65.PE: Klucz grzechotkowy z uchwytem do końcówek - zabierak 1/4” - 5/16” 
• Tacka piankowa: PM.MODJL2U
• Wymiary: 42 x 56,4 x 4,5 cm (= szerokość 3 modułów ogólnego przeznaczenia)
■ MODM.JL2U

•  Nasadki: JH.:  7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22

• JL.161: grzechotka 3/8” 
•  J.210-J.215: 2 przedłużki 125 i 250 mm
• J.240A: przegub uniwersalny
• J.120A: rękojeść przesuwna
• Tacka piankowa: PM.MODJ161-3
■ MODM.JL161-36

•  J.HLA: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm: 3/8”
•  S.HLA:  12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -  

18 - 19 mm: 1/2”
• Tacka piankowa: PM.MODHLA
■ MODM.HLA

•  Nasadki: S.H: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 -  
27 - 30 - 32 mm

• S.161B: grzechotka 1/2” szczelna 
• S.210 - S.215: 2 przedłużki 130 i 250 mm 
• S.240A: przegub uniwersalny 
• Tacka piankowa: PM.MODS161-3
■ MODM.S161-36

•  S.HLA:  12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 
22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 mm: 
1/2”

• Tacka piankowa: PM.HLA2
■ MODM.HLA2PB

MODUŁ Z NASADKAMI SZEŚCIOKĄTNYMI 
1/2” I AKCESORIAMI

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI  
NASADKAMI 3/8” Z GRZECHOTKĄ

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI  
NASADKAMI 3/8” Z GRZECHOTKĄ 
CALOWYCH

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI NASADKAMI 
3/8” Z GRZECHOTKĄ Z BLOKADĄ

MODUŁ Z DŁUGIMI NASADKAMI SZEŚCIOKĄTNYMI 
3/8” I 1/2’’ W ROZMIARACH METRYCZNYCH

MODUŁ Z DŁUGIMI NASADKAMI 
SZEŚCIOKĄTNYMI 1/2’’

Moduł ogólnego przeznaczenia - wymiary: 42 x 19 x 4,5 cm
Moduły piankowe
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•  Nasadki SH.:  8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 -  
21 - 22 - 23 - 24 - 27 -  
30 - 32 mm

• SL.161: grzechotka 1/2” szczelna 
•  S.210-S.215: 2 przedłużki 130 i 250 mm
• S.240A: przegub uniwersalny
• S.120A: rękojeść przesuwna
• Tacka piankowa: PM.MODS1AN
■ MODM.SL1

• Nasadki 1/2” S  3/8” - 1”1/4 
• S.161B: grzechotka 1/2” 
•  S.210 - S.215: 2 przedłużki 130 i 250 mm
• S.240A: przegub uniwersalny
• S.120A: rękojeść przesuwna
• Tacka piankowa: PM.MODSL2U
■ MODM.S161-212U

•  STM.: 5 - 6 - 7* 8 - 10 - 12 -  
14* 17 - 19 mm

• SHP.: 6LA - 7LA* 8LA- 10LA - 12LA 
• Tacka piankowa: PM.SHP
■ MODM.SHPB

  AT:  3,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 
5,5 x 100 mm 
ATWH: 6,5 x 150 - 8 x 175 mm  
Grot sześciokątny

 ATP: 1 x 100 - 2 x 125 mm 
•  Tacka piankowa: PM.MODA1
■ MODM.AT1

 AT: 2 x 75 - 2,5 x 75 mm 
 ATP: 0 x 75mm
 ATWPH: 3 x 150 mm Grot sześciokątny
 ATD: 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 mm 
 ATWDH: 3 x 150 mm Grot sześciokątny 

•  Tacka piankowa: PM.MODA2
■ MODM.AT2

 AT: 4 x 25 - 5,5 x 35 mm
 ATP: 0 x 75 - 1 x 25 mm
 ATD: 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 2 x 35 mm 

•  Tacka piankowa: PM.MODA3
■ MODM.AT3

 AT:  2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 -  
4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100 mm

ATWH: 6,5 x 150 - 8 x 175 mm  
Grot sześciokątny 
•  Tacka piankowa: PM.MODA4
■ MODM.AT4

 ATP:  0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 -  
2 x 35 - 2 x 125 - 2 x 250 -  
3 x 150 mm

 ATD: 1 x 100 - 2 x 125 - 2 x 35 mm 
• Tacka piankowa: PM.MODA5
■ MODM.AT5

MODUŁ Z NASADKAMI SZEŚCIOKĄT-
NYMI 1/2” I AKCESORIAMI

MODUŁ Z NASADKAMI 12-KĄTNYMI 
1/2” I AKCESORIAMI W ROZMIARACH 
IMPERIALNYCH

MODUŁ Z 13 NASADKAMI 
SZEŚCIOKĄTNYMI 1/2” 

MODUŁ Z 17 NASADKAMI  
UDAROWYMI TORX 1/2” MODUŁ Z 8 WKRĘTAKAMI MODUŁ Z 8 WKRĘTAKAMI 

MODUŁ Z 10 WKRĘTAKAMI, 
W TYM 3 KRÓTKIE

MODUŁ Z 8 WKRĘTAKAMI,  
W TYM 4 KRÓTKIE

MODUŁ Z 9 WKRĘTAKAMI  
DO ŚRUB Z ROWKIEM,  
W TYM 2 SKRÓCONYMI

-  8 długich nasadek udarowych Torx obejmujących: 
NSTX.: 10 L, 12 L, 14 L, 16 L, 18 L, 20 L, 22 L, 24 L

-  9 długich nasadek udarowych Torx trzpieniowych: 
NSX.: 20 L, 25 L, 30 L, 40 L, 45 L, 50 L, 55 L, 60 L, 70 L

• Tacka piankowa: PM.NSX
■ MODM.NSXPB

Moduł ogólnego przeznaczenia - wymiary: 42 x 19 x 4,5 cm
Moduły piankowe
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• 84TZSA.: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm 
• Tacka piankowa: PM.MOD84TZS-A
■ MODM.84TZSA

• 192A.16CPE: Szczypce tnące boczne 
• 185A.20CPE:  Szczypce półokrągłe, długie 
•  181A.25CPE:  Szczypce nastawne z blokadą
• 501A: Szczypce zaciskowe, szczęki długie 
• Tacka piankowa: PM.MODCPEA1 
• Waga: 1,48 kg
■ MODM.CPEA1

•  181A.25CPE: Szczypce z blokadą
•  580.10: Szczypce zaciskowe 

automatyczne
• Tacka piankowa: PM.MODPR12
• Waga: 1,29 kg
■ MODM.PR12

MODUŁ Z 7 KLUCZAMI TRZPIENIO-
WYMI SZEŚCIOKĄTNYMI Z RĄCZKĄ 
„P” I GŁÓWKĄ KULISTĄ

MODUŁ Z 4 SZCZYPCAMI

MODUŁ Z 2 SZCZYPCAMI  
NASTAWNYMI

 AEX: 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75 
 ATXR:  10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125 - 40 x 150 

- 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 mm
• Tacka piankowa: PM.MODA6
■ MODM.AT6

 ATXR:  10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 -  
25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 -  
40 x 150 mm

• Tacka piankowa: PM.MODANXR
■ MODM.ATXR

  89.TXA: 10 - 15 - 20 - 25 -  
27 - 30 - 40 mm

•  Tacka piankowa: PM.MOD89TX-A
■ MODM.89TXA

• 185A.20CPE: Szczypce półokrągłe, długie 
• 187A.18CPE: Szczypce uniwersalne 
• 192A.16CPE: Szczypce tnące boczne 
• Tacka piankowa: PM.MODCPEA0 
• Waga: 0,75 kg
■ MODM.CPEA0

• 192A.16CPE:Szczypce tnące boczne 
• 185A.20CPE:Szczypce półokrągłe, długie 
•  181A.25CPE:Szczypce nastawne z blokadą
• 980C: Nożyce uniwersalne z odchylonym 
ostrzem 
• Tacka piankowa: PM.MODCPEA2 
• Waga: 1,48 kg
■ MODM.CPEA2

• 500A: szczypce zaciskowe, szczęki krótkie 
•  194A.17CPE: Szczypce do zdejmowania  

izolacji 
•  181A.25CPE: Szczypce nastawne z blokadą 

• Tacka piankowa: PM.MODCPEA3
■ MODM.CPEA3

MODUŁ Z 10 WKRĘTAKAMI TORX 
I RESISTORX®

MODUŁ Z 7 WKRĘTAKAMI 
RESISTORX®

MODUŁ Z 7 KLUCZAMI TRZPIENIOWYMI 
SZEŚCIOKĄTNYMI Z RĄCZKĄ „P” - 
TORX®

MODUŁ Z 3 SZCZYPCAMI  
DO KONSERWACJI

MODUŁ Z 3 SZCZYPCAMIMODUŁ Z 4 SZCZYPCAMI I NOŻYCAMI

Moduł ogólnego przeznaczenia - wymiary: 42 x 19 x 4,5 cm
Moduły piankowe
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• 603F: oprawka do brzeszczotów do metalu  
• 668A.10: 10 brzeszczotów (10 zębów na cm)
• 234.S: Rysik traserski   • 893B.319: Miara zwijana 3 m
•  DELA.1051.300M: Dwustronny liniał ze stali nierdzewnej 300 mm
•  5 pilników z uchwytami (płaskie pilniki równiaki):  

PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA,  
RD.MD200EMA

• Wymiary: 42 x 56,4 x 4,5 cm (= szerokość 3 modułów ogólnego przeznaczenia) 
• Tacka piankowa: PM.MOD603F   • Waga: 2,70 kg
■ MODM.603F

MODUŁ Z PIŁĄ, NARZĘDZIAMI 
POMIAROWYMI I PILNIKAMI

• 205C.50: młotek DIN kompozytowy 500 g
•  208A.32CBA: młotek plastikowy (stal 32 mm)
• 256.6: punktak precyzyjny 6 mm
• 263.G19: przecinak z rękojeścią190 mm
•  249.G: 4 - 5 - 6 mm: długie wybijaki 

z rękojeścią
• Tacka piankowa: PM.MODMI5 
• Waga: 1,75 kg
■ MODM.MI5

•  249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm: 6 wybijaków
•  247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm: 4 kołki ustalające
•  255.G: punktak 6 mm
• Tacka piankowa: PM.MODCG
• Waga: 1,47 kg
■ MODM.CG

MODUŁ Z NARZĘDZIAMI DO 
POBIJANIA I MŁOTKIEM 205 C

MODUŁ Z WYBIJAKAMI 
I DŁUTAMI

•   177A.13 (10 - 25 mm) - 177A.18 (19 - 60 mm) 
szczypce do pierścieni osadczych  
zewnętrznych, proste

•   179A.13 (12 - 25 mm) - 179A.18 (19 - 60 mm) 
szczypce do pierścieni osadczych  
wewnętrznych, proste

• Tacka piankowa: PM.MODPCSN 
• Waga: 0,70 kg
■ MODM.PCSN

•  205H.50: młotek DIN z rękojeścią z drewna 
hikorowego 500G

•  208A.32CBA: młotek plastikowy (stal 32 mm)
• 263.18: przecinak ślusarski
• 256.6: punktak
•  248.4 - 5 - 6 mm: 3 długie wybijaki
• Tacka piankowa: PM.MODMI3   • Waga: 1,80 kg
■ MODM.MI3

• 205C.50: młotek kompozytowy 500 g 
•  208A.32CBA: młotek plastikowy (stal 32 mm)
• 248.4 - 5 - 6 mm: długie wybijaki 
• 263.18: przecinak 
• 256.6: punktak precyzyjny 6 mm 
• Tacka piankowa: PM.MODMI7 
• Waga: 1,70 kg
■ MODM.MI7

• Duży 4/4 
• Przegrody o dużych rozmiarach
•   Pozwala na uporządkowane przechowywanie 

wkrętów, nasadek, nitów i uszczelek
• Waga: 1,47 kg
■ PM.384

MODUŁ Z 4 SZCZYPCAMI 
DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

MODUŁ Z NARZĘDZIAMI DO POBIJANIA 
I MŁOTKIEM Z RĘKOJEŚCIĄ  
Z HIKORY 205H

MODUŁ Z NARZĘDZIAMI  
DO POBIJANIA I MŁOTKIEM 205 C

MODUŁ DO PRZECHOWYWANIA 
DROBNYCH CZĘŚCI

• 1 grzechotka izolowana 1000 V, 3/8”   • 1 torebka izolacyjna
• 6 x nasadka izolowana 3/8” 1000 V: 8-10-11-12-13-14 mm
• 1 rękojeść typu T z zabierakiem kwadratowym 3/8" 1000 V izolowana 
• 1 multimetr DAT VAT
• 5 x odsadzony klucz oczkowy 1000 V izolowany: 8 – 10 – 11 – 12 – 14 mm
• 1 wkrętak do śrub z rowkiem 1000 V izolowany: 5,5 x 125
• 1 wkrętak PZ 1000 V izolowany: PZ 2 x 125
• 3 x wkrętak Torx® 1000 V izolowany: T10 – T20 – T30
• 2 x przedłużki 3/8” 1000 V izolowane: 150 i 260 mm
• 1 szczypce, półokrągłe, 1 000 V izolowane
■ MODM.VSEHYA

MODUŁ Z ZESTAWEM NARZĘDZI DO POJAZDÓW 
ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH

Moduły piankowe
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•  467B.:  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.652
■ MOD.467BJ12PB

•  467BF.:  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
16 - 17 - 18 - 19 mm

• 3 przejściówki: Nasadki 1/4” & 1/2”  
• Końcówki 1/4” 
• Wkładka formowana termicznie: PL.680
■ MOD.467BFJ12PB

• 467B.: 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 
• Wkładka formowana termicznie: PL.653
■ MOD.467BXL

•  64.:  6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 -  
14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm

• Kąt pracy 5° 
• Wkładka formowana termicznie: PL.608A
■ MOD.64J7

•  440.:  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.313
■ MOD.440-1XL

•  440.:  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -  
19 - 22 - 24 mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.670
■ MOD.440-1

MODUŁ Z 12 KLUCZAMI  
PŁASKO-OCZKOWYMI  
Z GRZECHOTKĄ ULTRA GRIP

MODUŁ Z 12 KLUCZAMI PŁASKO- 
OCZKOWYMI PRZEGUBOWYMI Z GRZE-
CHOTKĄ ULTRA GRIP I PRZEJŚCIÓWKAMI

MODUŁ Z 16 KLUCZAMI  
PŁASKO-OCZKOWYMI OGV®

MODUŁ Z 6 KLUCZAMI PŁASKO- 
OCZKOWYMI Z GRZECHOTKĄ ULTRA  
GRIP W DUŻYCH ROZMIARACH

MODUŁ Z 7 PROSTYMI KLUCZAMI 
OCZKOWYMI Z 12-PUNKTOWĄ  
GRZECHOTKĄ

MODUŁ Z 17 KLUCZAMI  
PŁASKO-OCZKOWYMI OGV®

Moduł ogólnego przeznaczenia - wymiary: 42 x 18,8 x 3,7 cm
Moduły formowane termicznie
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•  440.:  1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 
- 1/2 - 9/16 5/8 - 11/16 - 3/46 - 
13/16 - 7/8 - 15/16”

• Wkładka formowana termicznie: PL.673
■ MOD.440-4PB

• 55A.:  6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 -  
14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.317A
■ MOD.55-1

•  75.: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 -  
17 - 18 - 19 mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.625
■ MOD.75-1PB

MODUŁ Z 13 KLUCZAMI  
PŁASKO-OCZKOWYMI OGV®  
W ROZMIARACH IMPERIALNYCH

MODUŁ Z 7 KLUCZAMI  
OCZKOWYMI ODSADZONYMI

MODUŁ Z 10 KLUCZAMI FAJKOWYMI 
PRZELOTOWYMI 6-KĄTNYMI

• 440.: 27 - 29 - 30 - 32 mm 
• Wkładka formowana termicznie: PL.314A
■ MOD.440-2PB

• 440.: 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm 
• Wkładka formowana termicznie XL: PL.671
■ MOD.440-2XL

•  44. :  6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 -  
12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 -  
18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.315
■ MOD.44-1

• 44.: 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 mm 
• Wkładka formowana termicznie: PL.316
■ MOD.44-2

• 55A.: 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 mm 
• Wkładka formowana termicznie: PL.318A
■ MOD.55-2

MODUŁ Z 4 KLUCZAMI  
PŁASKO-OCZKOWYMI OGV®

MODUŁ Z 5 KLUCZAMI  
PŁASKO-OCZKOWYMI OGV®  
W DUŻYCH ROZMIARACH 

MODUŁ Z 9 KLUCZAMI OCZKOWYMI 
W ROZMIARACH METRYCZNYCH

MODUŁ Z 3 KLUCZAMI OCZKOWYMI 
W DUŻYCH ROZMIARACH  
METRYCZNYCH

MODUŁ Z 6 KLUCZAMI OCZKO-
WYMI ODSADZONYMI W DUŻYCH 
ROZMIARACH

Moduły formowane termicznie
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• 97.:  8 X 9 - 10 X 11 - 12 X 13 -  
14 X 15 - 16 X 17 - 18 X 19 mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.359
■ MOD.97

•  Nasadki R.: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• R.161B: grzechotka 1/4”  • R.209 i R.215: 2 przedłużki 55 i 150 mm
• R.236A: rękojeść wkrętakowa 158 mm
• R.240A: przegub uniwersalny 1/4”
• R.120A: rękojeść przesuwna 1/4”   
• R.235: Uchwyt na końcówki
•  83SH.JPAA: zestaw 9 kluczy trzpieniowych zagiętych, długich 

z kulką, 6-kątnych, w etui (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm)
•  89S.JP8A: zestaw 8 kluczy trzpieniowych zagiętych Torx, długich 

z kulką, w etui (10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 mm)
•  Końcówki wkrętarskie: Do śrub z rowkiem: 6,5 - 8 mm - 6-kątne: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 

Phillips®: 1 - 2 - 3 - Pozidriv®: 1 - 2 - Resistorx®: 10 - 15 - 20 - 25 - 30
• Wkładka formowana termicznie: PL.658    ■ MOD.R161-46

•  Nasadki: JH. : 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -  
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

• JL.171: grzechotka 3/8”
• J.210 - 215: 2 przedłużki 125 i 250 mm
• J.240A: przegub uniwersalny
• J.120A: rękojeść przesuwna
• Wkładka formowana termicznie: PL.M15
• Wymiary: 31 x 18,8 x 3,7 cm
■ MOD.JL171-36

MODUŁ Z 6 DŁUGIMI KUTYMI KLUCZAMI 
RURKOWYMI

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI NASADKAMI 1/4” - KLUCZE 
I KOŃCÓWKI SZEŚCIOKĄTNE I TORX®

  MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI NASADKAMI 
3/8” Z GRZECHOTKĄ

•  66A.: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 -  
14 x 15 - 16 x 17 mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.319A
■ MOD.66A-1

•  43.: 7 x 9 - 8 x 10 - 11 x 13 - 12 x 14 -  
17 x 19 mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.635
■ MOD.43

•  Nasadki R.:  5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• R.161B: grzechotka 1/4” 
•  R.209-215: 2 przedłużki 55 i 150 mm
• R.240A: przegub uniwersalny 1/4”
• R.120A: rękojeść przesuwna
• R.235: uchwyt na końcówki wkrętarskie
• R.236A: rękojeść wkrętakowa 158 mm
• 82H.: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
•  Końcówki wkrętarskie: Do śrub z rowkiem:  

4,5 - 6,5 - 8 mm -  
Pozidriv®: 1 - 2 - 6-kątne: 3 - 4 - 5 - 6 mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.L13
■ MOD.R161-26

-  Nasadki R.: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
• R.161B: grzechotka 1/4” (szczelna)
• R.209-215: 2 przedłużki 55 i 150 mm
• R.240A: przegub uniwersalny 1/4”   • R.120A: rękojeść przesuwna
• R.235: nasadka 1/4” z uchwytem do końcówek 1/4”
• R.236A: rękojeść wkrętakowa 158 mm
• 82H.: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

•  Końcówki wkrętarskie: Do śrub z rowkiem: 4,5 - 6,5 - 8 mm - Pozidriv®: 1 - 2 - 6-kątne: 3 - 4 - 5 - 6 mm
• Wkładka formowana termicznie: PL.L13     ■ MOD.R181-26

•  Nasadki: R 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 
3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2”   • R.161B: grzechotka 1/4”

•  R.209 i R.215: 2 przedłużki 55 i 150 mm
• R.236A: rękojeść wkrętakowa 158 mm
• R.240A: przegub uniwersalny 1/4”
• R.120A: rękojeść przesuwna 1/4”
• R.235: nasadka z uchwytem na końcówki 1/4”

•  82H.: 1/4 - 1/8 - 3/8 - 3/16 - 3/32 - 5/16 - 5/32 - 5/64 - 7/32 - 9/64”:  
klucze trzpieniowe sześciokątne krótkie

•  Końcówki wkrętarskie:  
Do śrub z rowkiem: 4,5 - 6,5 - 8 mm - 6-kątne: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32” - Pozidriv®: 1 - 2

• Wkładka formowana termicznie: PL.L13   • Waga: 0,95 kg    ■ MOD.R161-1U

•  Nasadki: JH.7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -  
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

• J.161B: grzechotka 3/8” (szczelna) 
•  J.210 - 215: 2 przedłużki 125 i 250 mm
• J.240A: przegub uniwersalny 
• J.120A: rękojeść przesuwna 
• Wkładka formowana termicznie: PL.M15
• Wymiary: 31 x 18,8 x 3,7 cm
■ MOD.J161-36

MODUŁ Z 6 PRZEGUBOWYMI  
SZEŚCIOKĄTNYMI KLUCZAMI  
NASADOWYMI

MODUŁ Z 5 KLUCZAMI PŁASKIMI 
W ROZMIARACH METRYCZNYCH

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI NASAD-
KAMI 1/4” - SZEŚCIOKĄTNE KLUCZE 
I KOŃCÓWKI

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI NASAD-
KAMI 1/4” - SZEŚCIOKĄTNE KLUCZE 
I KOŃCÓWKI

  MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI  
NASADKAMI 3/8” Z GRZECHOTKĄ

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI NASADKAMI 1/4” 
- CALOWE

Moduł ogólnego przeznaczenia - wymiary: 42 x 18,8 x 3,7 cm
Moduły formowane termicznie
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•  Nasadki: J.: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 
9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 -7/8 - 13/16”

•  JL.161: grzechotka 3/8”
•  J.210 i J.215: 2 przedłużki 125 i 250 mm
• J.240A: przegub uniwersalny
• J.120A: rękojeść przesuwna
• Wkładka formowana termicznie: PL.M18
• Wymiary: 31 x 18,8 x 3,7 cm
■ MOD.JL161-212U

•  Długie nasadki 3/8”:  
J.HLA: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm

•  Długie nasadki 1/2”:  
S.HLA: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.M06
• Wymiary: 31 x 18,8 x 3,7 cm
■ MOD.HLB

•  Nasadki: SH.: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 -  
23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 -32 mm

• S.161B: grzechotka 1/2” (szczelna)  
•  S.210 - 215: 2 przedłużki 130 i 250 mm
• S.240A: przegub uniwersalny 
• S.120A: rękojeść przesuwna
• Wkładka formowana termicznie: PL.L02
■ MOD.S161-46

•  Nasadki: S.: 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 
5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8”

• S.161B: grzechotka 1/2” (szczelna) 
• S.210 - S.215: 2 przedłużki 130 i 250 mm
• S.240A: przegub uniwersalny 
• Wkładka formowana termicznie: PL.MO5
• Wymiary: 31 x 18,8 x 3,7 cm
■ MOD.S161-112U

• Nasadki: 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
• K.151B: grzechotka 3/4” rękojeści
• K.210B: przedłużka 200 mm
• K.120B: Rękojeść przesuwna 425 mm
• K.230B: Reduktor z 3/4” na 1/2”
• Wkładka formowana termicznie: PL.324
• Wymiary: 42 x 37 x 8 cm
• Waga: 7,7 kg
■ MOD.K1

• Nasadki: 34 - 55 mm 
• KL.161B: grzechotka 
• K.240A: przegub uniwersalny 
• K.210B: przedłużka 200 mm 
• Wkładka formowana termicznie: PL.662A
■ MOD.KL2

• 6-kątne: 5 - 6 - 7 - 8 mm 
•  XZN: 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm
• Torx®: 40-45-55-70 
• Wkładka formowana termicznie: PL.L336B
■ MOD.SHPB

•   Nasadki udarowe 1/2” NS.A: 10 - 11 - 12 - 13 -  
14 -15 -16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm

• NS.215: przedłużka 125 mm 
• Wkładka formowana termicznie: PL.610
• Waga: 2 kg
■ MOD.NS1

•  Nasadki udarowe 1/2” NS.A: 13 - 14 - 15 - 16 -  
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 
NS.236A i NS.237A: Nasadki udarowe 5/16” i uchwyt 
na końcówki 1/26”

•  Nasadki udarowe: 6-kątne: ENH.3:  6 - 7 - 8 -  
10 - 12 - 14 mm 
Philips®: ENP.2: 2 - 3 - 4 
Torx®: NEX.A: 30 - 40 - 45 - 50 - 55

• Wkładka formowana termicznie: PL.623
■ MOD.NS2

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI NASADKAMI 
3/8” - GRZECHOTKA I AKCESORIA  
CALOWE

MODUŁ 3/4 Z NASADKAMI 
DŁUGIMI SZEŚCIOKĄTNYMI 
3/8” I 1/2’’

MODUŁ Z NASADKAMI SZEŚCIO-
KĄTNYMI 1/2” I AKCESORIAMI

MODUŁ Z NASADKAMI 12-KĄTNYMI 
1/2” I AKCESORIAMI CALOWE

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI 
NASADKAMI 3/4”

MODUŁ Z SZEŚCIOKĄTNYMI 
NASADKAMI 3/4”

MODUŁ Z 12 NASADKAMI DŁUGIMI 1/2” MODUŁ Z NASADKAMI 
UDAROWYMI 1/2”

MODUŁ Z NASADKAMI UDAROWYMI 1/2” 
I KOŃCÓWKAMI

Moduły formowane termicznie
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Moduł ogólnego przeznaczenia - wymiary: 42 x 18,8 x 3,7 cm

  AT: 2 x 75 - 2,5 x 75 mm
  ATP: 0 x 75mm
  ATWPH: 3 x 150 mm Grot sześciokątny
  ATWDH: 3 x 150 mm Grot sześciokątny
  ATD: 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 mm

•  Wkładka formowana termicznie: PL.631
■ MOD.AT2

  ATP: 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 -  
2 x 35 - 2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150 mm
  ATD: 1 x 100 - 2 x 35 mm
  ATWDH: 2 x 125 mm Grot sześciokątny

•  Wkładka formowana termicznie XL: PL.677
■ MOD.AT5

  ATX: 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 
25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 -  
40 x 150 mm

•  Wkładka formowana termicznie: 
PL.327A

■ MOD.ATX

MODUŁ Z 8 WKRĘTAKAMI

MODUŁ Z 10 WKRĘTAKAMI

MODUŁ Z 7 WKRĘTAKAMI 
TORX®

  AT: 3 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 - 4 x 100 mm 
ATWH: 6,5 x 150 - 8 x 175 mm Sześciokątny grot

 ATP: 1 x 100 - 2 x 125 mm 
• Wkładka formowana termicznie: PL.325
■ MOD.AT1

 AT:  3,5 x 100 VE - 4 x 100 VE 
5,5 x 125 VE - 6,5 x 150 VE

 ATP: 1 x 100 VE - 2 x 125 VE 
 ATD: 1 x 100 VE - 2 x 125 VE

• Wkładka formowana termicznie: PL.325
■ MOD.AT1VE

 AT: 4 x 25 - 5,5 x 35 mm 
 ATP: 0 x 75 - 1 x 25 mm 
 ATD: 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 mm 

• Wkładka formowana termicznie: PL.326
■ MOD.AT3

  AT: 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 -  
4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100 mm 
ATWH: 6,5 x 150 - 8 x 175 mm Sześciokątny grot

• Wkładka formowana termicznie XL: PL.676
■ MOD.AT4

  AEX: 6 x 35 - 7 x 35- 8 x 75 mm
  ATXR:  10 x 75 - 15 x 75 - 30 x 125 -  

40 x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 -  
27 x 100 mm

• Wkładka formowana termicznie XL: PL.678
■ MOD.AT6

  AT: 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150 mm 
ATWH: 8 x 175 mm Grot sześciokątny
  ATD: 1 x 100 - 2 x 125 mm
  ATP: 0 x 75mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.325
■ MOD.AT7

MODUŁ Z 8 WKRĘTAKAMI MODUŁ Z 8 WKRĘTAKAMI 
Z IZOLACJĄ 1000 V

MODUŁ Z 8 WKRĘTAKAMI, 
W TYM 4 SKRÓCONYMI

MODUŁ Z 9 WKRĘTAKAMI 
DO ŚRUB Z ROWKIEM 

MODUŁ Z 8 WKRĘTAKAMIMODUŁ Z 10 WKRĘTAKAMI 
TORX® I RESISTORX®

Moduły formowane termicznie
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•  89TXA.: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm
• Wkładka formowana termicznie: PL.TORX-A
• Waga: 0,648 kg
■ MOD.89TXA

•  JTX.: 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm: Nasadki 3/8”
•  STX: 18 - 20 mm: Nasadki 1/2”
•  59TX: 6 x 8 -10 x 12 -14 x 18 - 20 x 24 mm
•  J.235: Uchwyt do końcówek 3/8”
• R.235: Uchwyt do końcówek 1/4”

• S.236: Uchwyt do końcówek 1/2”
• EX.2 40 - 45 - 50 - 55 mm: Końcówki Torx 5/16”
•  EXR.:  10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 mm:  Końcówki Resistorx 1/4”
• Wkładka formowana termicznie: PL.M08
• Wymiary: 31 x 18,8 x 3,7 cm    • Waga: 0,995 kg
■ MOD.TX1A

•  181A.25CPE: Szczypce z blokadą
• 501A: Szczypce zaciskowe z długimi szczękami
• 185A.20CPE: Szczypce półokrągłe, długie
• 195A.20CPE: Szczypce półokrągłe, długie
• 192A.16CPE: Szczypce tnące boczne
• Wkładka formowana termicznie: PL.MODCPEA5
■ MOD.CPEA5

MODUŁ Z 7 KLUCZAMI TRZPIE-
NIOWYMI SZEŚCIOKĄTNYMI 
Z RĄCZKĄ „P” - TORX® 

MODUŁ 24-ELEMENTOWY  
Z NASADKAMI I KLUCZAMI TORX®

MODUŁ Z 5 SZCZYPCAMI

•  ATXR:  10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 -  
27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150 mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.327A
■ MOD.AT1XR

•  84TZSA.: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
•  Wkładka formowana termicznie: PL.MM-A
•  Waga: 0,996 kg
■ MOD.84TZSA

• 6-kątne: EH.2L: 4 - 5 - 6 - 7 - 10 mm
• XZN: EV.2L: 5 - 6 - 10 mm
• Torx®: EX.2L: 30 - 40 - 45 - 50
•  Resistorx®: EXR.1L: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
•  J.236: nasadka 3/8" uchwyt do końcówek
•  R.235: nasadka 1/4” uchwyt do końcówek
•  S.236: nasadka 1/2” uchwyt do końcówek 5/16
• Wkładka formowana termicznie: PL.624 
• Waga: 0,755 kg
■ MOD.E20L

•  6-kątne: H.2L: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm 
EH. : 4 - 5 - 6 - 7 / EH.2: 8 - 10 mm

•  XZN: EV.2L: 5 - 6 - 8 - 10 mm /EV. : 6 - 8 - 10 mm
•  Torx®: EX.2L: 30 - 40 - 45 - 50 / EX.2: 45 - 50 - 55
•  Resistorx®: EXR.1L: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 

EXR.1: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
•  Pozidriv: 1 - 2 - 3   • J.236: nasadka 3/8” uchwyt do końcówek
• R.235: nasadka 1/4” uchwyt do końcówek 
• S.236: nasadka 5/16” uchwyt do końcówek 5/16”
• Wkładka formowana termicznie: PL.621 - • Waga: 0,895 kg
■ MOD.E41

•  NS.260A: wkrętaki udarowe 1/2”
•  NS.236A: nasadka udarowa 1/2”  

z uchwytem do końcówek 5/16”
•  15 końcówek wkrętarskich udarowych: 

6-kątne: ENH. 5-6-8 -10 mm 
Pozidriv®: END.2: 2 - 3 
Philips®: ENP.2: 2 - 3 - 4 
Torx®: ENX.2:  20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55

• Wkładka formowana termicznie: PL.380
■ MOD.NS260

• 185A.20CPE: Szczypce półokrągłe, długie
• 187A.18CPE: Szczypce uniwersalne
• 192A.16CPE: Szczypce tnące boczne 
• Wkładka formowana termicznie: PL.MODCPEA0
■ MOD.CPEA0

MODUŁ Z 7 WKRĘTAKAMI 
RESISTORX®

MODUŁ Z 7 KLUCZAMI  
IMBUSOWYMI Z RĄCZKĄ „P” 
I GŁÓWKĄ KULISTĄ

MODUŁ Z 20 KOŃCÓWKAMI  
WKRĘTARSKIMI

MODUŁ 41-ELEMENTOWY Z KOŃCÓW-
KAMI WKRĘTARSKIMI I 3 NASADKAMI 
Z UCHWYTEM DO KOŃCÓWEK

MODUŁ Z WKRĘTAKAMI 
UDAROWYMI

MODUŁ Z 3 SZCZYPCAMI 
DO KONSERWACJI

Moduły formowane termicznie
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Moduł ogólnego przeznaczenia - wymiary: 42 x 18,8 x 3,7 cm

•  405.MT - 405.12MT
• 406.MT - 406.8MT
• 402.MT - 433.LMT
• Wkładka formowana termicznie: PL.612
■ MOD.MT1

•  181A.25CPE: Szczypce z blokadą
• 501A: Szczypce zaciskowe, szczęki długie
• Wkładka formowana termicznie: PL.330
■ MOD.PR9

• 181A.25CPE: Szczypce z blokadą
•  580.10: Szczypce zaciskowe  

automatyczne
•  Wkładka formowana termicznie: PL.330
■ MOD.PR12

MODUŁ ZE SZCZYPCAMI 
DO ELEKTRONIKI

MODUŁ Z 2 SZCZYPCAMI 
NASTAWNYMI

MODUŁ Z 2 SZCZYPCAMI 
NASTAWNYMI

•  180.VE: Szczypce nastawne przesuwne 
z blokadą

• 391.16VE: Szczypce tnące boczne
•  194.17VE: Standardowe szczypce  

do zdejmowania izolacji
• Wkładka formowana termicznie: PL.622
■ MOD.VEA0

•  180A.CPE: szczypce nastawne o dużej 
rozwartości

• 500A: Szczypce zaciskowe, szczęki krótkie
• Wkładka formowana termicznie: PL.330
■ MOD.PR8

•  181A.25CPE: Szczypce z blokadą
•  501AMT: Szczypce z blokadą
•  Wkładka formowana termicznie: PL.330
■ MOD.PR11

MODUŁ Z 3 SZCZYPCAMI 
Z IZOLACJĄ 1000V

MODUŁ Z 2 SZCZYPCAMI 
NASTAWNYMI

MODUŁ Z 2 SZCZYPCAMI 
NASTAWNYMI

Moduły formowane termicznie
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•  805.1: suwmiarka uniwersalna, dokładność 
1/50 mm, 150 mm.

•  806.F: mikrometr zewnętrzny tarciowy, 
dokładność 1/100 mm, 25 mm.

•  814.M: wzorzec zarysów gwintów, 25 - 300.
•  804: szczelinomierz metryczny z końcówkami 

zaokrąglonymi 4/100 do 1 mm
• Wkładka formowana termicznie XPL.634
■ MOD.MET

•  205H.50: młotek DIN z rękojeścią z drewna 
hikorowego 500G

•  208A.32CBA: młotek plastikowy (stal 32 mm)
•  263.18: przecinak ślusarski
•  256.6: punktak
•  248.: 4 - 5 - 6 mm: 3 długie wybijaki
•  Wkładka formowana termicznie: PL.333
■ MOD.MI3

•  249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm:  
6 wybijaków

•  247.G.: 4 - 5 - 6 - 8 mm: 4 kołki ustalające
• 255.G6: punktak
• Wkładka formowana termicznie: PL.334
■ MOD.CG

MODUŁ POMIAROWY

MODUŁ Z NARZĘDZIAMI DO POBIJANIA  
I MŁOTKIEM Z RĘKOJEŚCIĄ Z HIKORY 205H

MODUŁ Z WYBIJAKAMI 
I DŁUTAMI

•  177A.18: Szczypce do pierścieni osadczych 
zewnętrznych, proste 19 - 60 mm

•  197A.18: Szczypce do pierścieni osadczych 
zewnętrznych, 90° 19 - 60 mm 

•  179A.18: Szczypce do pierścieni osadczych 
wewnętrznych, proste 19 - 60 mm

•  199A.18: Szczypce do pierścieni osadczych 
wewnętrznych, 90° 19 - 60 mm

•  Wkładka formowana termicznie: PL.332A
■ MOD.PC

•  177A.13: Szczypce do pierścieni osadczych 
zewnętrznych, proste 10 - 25 mm

•  177A.18: Szczypce do pierścieni osadczych 
zewnętrznych, proste 19 - 60 mm

•  179A.13: Szczypce do pierścieni osadczych 
wewnętrznych, proste 12 - 25 mm

•  179A.18: Szczypce do pierścieni osadczych 
wewnętrznych, proste 19 - 60 mm

• Wkładka formowana termicznie: PL.683
■ MOD.PCSN

•  257G: punktak automatyczny.
•  234: rysik.
•  893B.319: miara zwijana 3 m.
•  DELA.1051.05: linijka giętka 300 mm.
•  1885.00: kątomierz.
•  DELA.1051.300:kątownik i podziałka 300 mm
• Wkładka formowana termicznie: PL.633
■ MOD.234

• 200H.32: młotek 
•  208A.32CBA: młotek plastikowy (stal 32 mm)
•  263.18: przecinak ślusarski
•  256.6: punktak
•  248.: 4 - 5 - 6 mm: 3 długie wybijaki
•  Wkładka formowana termicznie: PL.333
■ MOD.MI1

•  202H.1/2: Młotek dla mechanika, bijak okrągły, 
trzonek z drewna hikorowego, 1/2

•  208A.32CBA: młotek plastikowy (stal 32 mm)
•  263.18: przecinak ślusarski
•  256.6: punktak
•  248.: 4 - 5 - 6 mm: 3 długie wybijaki
•  Wkładka formowana termicznie: PL.333
■ MOD.MI4

•  205C.50: młotek kompozytowy 500 g
•  208A.32CBA: młotek plastikowy (stal 32 mm)
•  248.: 4 - 5 - 6 mm: długie wybijaki
• 263.18: przecinak ślusarski
• 256.6: punktak precyzyjny 6 mm
• Wkładka formowana termicznie: PL.333
■ MOD.MI7

MODUŁ Z 4 SZCZYPCAMI 
DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

MODUŁ Z 4 SZCZYPCAMI 
DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

MODUŁ NARZĘDZI DO MIERZENIA 
I ZAZNACZANIA

MODUŁ Z NARZĘDZIAMI 
DO POBIJANIA 200H

MODUŁ Z NARZĘDZIAMI  
DO POBIJANIA I MŁOTKIEM 202

MODUŁ Z NARZĘDZIAMI DO 
POBIJANIA I MŁOTKIEM 205 C

Moduły formowane termicznie
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Moduł ogólnego przeznaczenia - wymiary: 42 x 18,8 x 3,7 cm

•  601: oprawka do brzeszczotów do metalu
•  668A.10: 10 brzeszczotów (10 zębów na cm)
• 234.S: Rysik
• 893B.319: Miara zwijana 3 m

•  DELA.1051.300: Dwustronny liniał ze stali nierdzewnej 300 mm
•  5 piników z rękojeścią: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA,  

TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
• Wymiary: 42 x 56,4 x 3,7 cm (= szerokość 3 modułów ogólnego przeznaczenia) 
• Wkładka formowana termicznie: PL.335      • Waga: 2,3 kg
■ MOD.601

•  U.306A140: ściągacz (7 - 140 mm)
•  U.306G2: 3 łapy zamienne do chwytu wewnętrznego 

(23 - 130 mm)
•  U.306G10: 3 długie łapy zamienne do chwytu 

zewnętrznego (10 - 180 mm)
•  U.14L: ściągacz samozaciskający się z łapami 

cienkimi (10 - 45 mm)
• Wkładka formowana termicznie: PL.354
•  Wymiary: 43,5 x 35 x 8 cm (= szerokość 2 modułów ogólnego przeznaczenia)   • Waga: 4,40 kg
■ MOD.U306

•  Nasadki do świec zapłonowych: długość 90 
B.J14BH1: 14 mm / B.J16A1: 16 mm / B.J18A1: 18 mm

•  Nasadki do świec zapłonowych: długość 250 
B.J14BH2: 14 mm / B.J16A2: 16 mm / B.J21A1: 21 mm

•  DM.20: chwytak giętki do świec zapłonowych
• Wkładka formowana termicznie: PL.669A
• Waga: 1,685 kg
■ MOD.BJC

MODUŁ ZE ŚCIĄGACZAMI DO CHWYTU 
WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO

MODUŁ DO OBSŁUGI ŚWIEC  
SILNIKÓW BENZYNOWYCH

•  249.G - 14 - 16 mm: 3 wybijaki  
z rękojeściami

•  263G. 19 - 20 - 22: 3 przecinaki  
ślusarskie z rękojeściami

•  265.G 18: 1 przecinak z rękojeścią
• Wkładka formowana termicznie: PL.611
■ MOD.CG1

• PAM.B200EMA: pilnik płaski 
• DRD.MD200EMA: pilnik półokrągły 
• CAR.MD200EMA: pilnik kwadratowy 
• TRI.MD200EMA: pilnik trójkątny 
• RD.MD200EMA: pilnik okrągły 
• Wkładka formowana termicznie: PL.606
■ MOD.LIM

•  Y.105B Nitownica ręczna z systemem  
antywstrząsowym

•  600 nitów aluminiowych
- Łeb standardowy:  

4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 mm
- Łeb standardowy lakierowany czarny:  

4 x - 4 x 10 mm
• Wkładka formowana termicznie: PL.377
■ MOD.Y105

MODUŁ Z WYBIJAKAMI I DŁUTAMI

MODUŁ Z 5 PILNIKAMI

MODUŁ Z NITOWNICĄ I NITAMI

MODUŁ Z PIŁĄ, NARZĘDZIAMI  
POMIAROWYMI I PILNIKAMI

Moduły formowane termicznie
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•  Automatyczny klucz paskowy do filtra oleju U.48, 15 końcówek 
do korków spustowych z uchwytem magnetycznym, zabierak 
kwadratowy 3/8”:

•  Nasadki sześciokątne: 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
•  Końcówki obejmowane sześciokątne:  8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
• Końcówka Torx® 45     • Wkładka formowana termicznie: PL.399A
• Wymiary: 42 x 18,8 x 3,7 cm
■ MOD.U48A

•  D.34B L: 7-9-10-12-14-16 mm: Nasadki do wkrętaków rowki 1/2”
•  SV. LB: 6-8-10-12-14 mm: nasadki do wkrętaków 1/2" długie XZN
•  JTX. 8 - 10 mm: nasadki 3/8" TORX®

•  STX. :  12-14-16-18-20 mm: nasadki 1/2" TORX®

•  SX.LA: 55 - 70 mm: nasadki do wkrętaków 1/2" końcówki długie TORX®.
•  SHP.LA: 6 - 8 - 10 - 12 mm: nasadki 6-kątne 1/2"
• Wkładka formowana termicznie: PL.663
•  Wymiary: 42 x 18,8 x 3,7 cm     • Waga: 2,612 kg
■ MOD.CH

•  259: przecinak ekstra płaski 235 mm
• 209.50: pobijak drewniany 50 mm
• 225.J3: zestaw 3 wierteł
• 850.S350: pilnik standardowy frezowany zagięty
• 851B: oprawka do pilników frezowanych
• 860H.28: młotek z bijakiem okrągłym 28 mm
• 861D.30: młotek równiak
• 862D.60: klepadło płaskie
• 867D: klepadło do równania 

• 870B.: babka amerykańska
• 871B0.55: babka „przecinek”
• 874A: Babka „podeszwa”
• 875.3: łyżka długa prosta
• 906A: babka wypukła wydłużona
•  Wkładka formowana termicznie PL.679  

(odpowiednik 3 modułów) 
•  Wymiary: 42 x 56,4 x 4,5 cm (= szerokość 3 
modułów ogólnego przeznaczenia)

• Waga: 10 kg
■ MOD.CAR2

•  Średni 3/4
•  Wymiary:  

31 x 18,8 x 3,7 cm
■ PL.M384

•  Mały 1/4
•  Wymiary:  

10,5 x 18,8 x 3,7 cm
■ PL.S384

•  Duży 4/4
•  Wymiary:  

42 x 18,8 x 3,7 cm
■ PL.L384

MODUŁ DO WYMIANY FILTRÓW I SPUSZCZANIA 
PŁYNÓW RÓŻNYCH MAREK

MODUŁ Z 24 ELEMENTAMI DO DOKRĘCANIA I ODKRĘCANIA  
GŁOWICY CYLINDRA

MODUŁ DO PRZECHO-
WYWANIA DROBNYCH 
CZĘŚCI

MODUŁ DO PRZECHO-
WYWANIA DROB-
NYCH CZĘŚCI

MODUŁ DO PRZECHO-
WYWANIA DROBNYCH 
CZĘŚCI

RYNIENKA PRZEDNIA DO PRZECHO-
WYWANIA, DO SZUFLADY JET+M4

•  Do blokowania modułów i przechowywania małych narzędzi i części.
•  Mocowana z przodu lub z tyłu szuflady.
• Wymiary: 74,8 x 1,6 x 3,7 cm
■ PL.656

•  Do blokowania modułów i przechowywania małych narzędzi i części.
•  Mocowana po prawej lub lewej stronie szuflady.
• Wymiary: 42 x 1,6 x 3,7 cm
• Waga: 0,155 kg
■ PL.655

RYNIENKA BOCZNA DO PRZECHOWY-
WANIA, DO SZUFLAD XL

MODUŁ BLACHARSKI NR 2

Moduły formowane termicznie
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Odkryj naszą nową ofertę  
na www.facom.com.

Filmik na 
Youtube Konfigurator


