NASADKI | AKCESORIA UDAROWE

Opracowane do pracy na | -
narzedziach udarowych! #9 === ‘Ii'

= Kotki (0] L {(mm)
GA.15B 2,5 14,8
GA.18B 25 17,8 Q
GA.19B 2,5 19,0
GA.20B 3,0 20,0
GA.22B 3,0 22,0
GA.25B 3,0 25,0
GA.31B 4,0 31,0
GA.35B 4,0 35,0
GA.45B 5,0 45,0
GA.77B 5,0 77,0
GA.75B 6,0 75,0 Parametry
GA.84B 6,0 84,0 G ; g o
* Specjalnie opracowane pod katem uzyskania wytrzymatosci na naprezenia
=0 Pierécienie 0 L (mm) urzadzen udarowych (patrz rozdziat 14). Stal specjalna i obrobka termiczna
il X o zapewniajg wysoka granice plastycznosci i duza wytrzymato$¢ na zuzycie.
BA.19B 3,5 19,0
BA.20B 4,0 20,0
BA.22B 4,0 22,0 C’
JAZER 3 250 Bezpieczenstwo
BA.36B 50 360 » Wszystkie narzedzia i akcesoria zawieraja otwor i rowek zgodne z normami
BA.45B 7.0 45.0 ISO 2725. Blokowanie odbywa sie za pomocg kotka przechodzacego na
gi-gig 1?::3{:1 ;gg wylot i pierscienia rozpreznego (do zamawiania oddzielnie). Nie nalezy
BAB4B 10,0 84.0 nigdy uzywac chromowanych nasadek recznych na narzedziach udarowych.




