
A.J2 - ZESTAW Z WKRĘTAKIEM DYNAMOMETRYCZNYM - KOŃCÓWKI DO 
PRZYKRĘCANIA

Referencje :

Referencje Skrzynka Klucz Końcówki Taca Pokrętło Wkrętak [g]

A.402J2 BP.102 A.402-
20

Rowkiem: 4,5 - 6,5 - 8, 6-
kątny: 3 - 4 - 5 mm, PZ 1 - 

2 - 3 mm
PL.436 A.300PA A.402 700

A.404J2 BP.102 A.404-
20

Rowkiem: 4,5 - 6,5 - 8, 6-
kątny: 3 - 4 - 5 mm, PZ 1 - 

2 - 3 mm
PL.435 A.300PA A.404 830

Norme :

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

Opis :

• Klasa II typ D (A.400 utrzymanie ruchu).
• Wkrętaki jednokierunkowe, kierunek dokręcania w 
prawo.
• Końcówka gniazdowa sześciokątna do stosowania z 
końcówkami serii 1 - 1/4''.
• Zabierak 1/4" na rękojeści do stosowania z 
rękojeścią grzechotkową typu A.300PA.
• Rękojeść grzechotkowa (A.300PA).
• Klucz trzpieniowy do regulacji 4 mm.
• Dostarczane w kasecie ze świadectwem kalibracji i 
indywidualnym numerem identyfikacyjnym.
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