
985 - NOŻYCE „TYPU LOTNICZEGO"

Referencje :

Referencje A [mm] L [mm] L1 [mm] [g]
985.LE 55 255 60 - 150 400
985.RI 55 255 60 - 150 400
985.ST 55 255 65 - 165 390

Norme :

ASME B107.500

Opis :

• Przełożenie ostrz pozwala na długotrwałą pracę bez 
wysiłku.
• Przełożenie i rozstaw szczęk za pomocą 
wmontowanej sprężyny.
• Małe uzębienie na końcach szczęk uniemożliwia 
przesuwanie się blachy podczas cięcia.
• Szczęki chromowo molibdenowe, kute.
• Uchwyty ergonomiczne z dwóch materiałów z 
okładziną antypoślizgową.
• Znormalizowane oznaczenie kolorowe zgodne z 
kierunkiem cięcia.
- Czerwone: cięcie lewostronne (symbol 985.LE).
- Zielone: cięcie prawostronne (symbol 985.RI).
- Żółte: cięcie proste (symbol 985.ST).
• Blokada szczęk za pomocą zatrzasku.
• Siła cięcia:
- Stal nierdzewna 80 kG/mm²: 0,8 mm.
- Stal półtwarda: 1,2 mm.
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