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znakowanie budowlane

talk do sznurków

kredy

Sondy z ciężarkiem

talk niebieski

 [g] 

DELA.3402.00 100
DELA.3404.00 360

DELA.3310.00   naturalna kreda bolońska
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Naturalna kreda cięta, o tłustej konsystencji, do znakowania 
metalu.

• Przekrój: 10 x 10 mm.
Długość: 100 mm.
• Kolor: biały.
• Pudełko zawierające 50 sztuk.
Masa: 1,300 kg.

DELA.3400.00   Sznurek traserski grodel
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Stosowany w pracach budowlanych i drogowych
• Obudowa z tworzywa sztucznego o dużej trwałości, z 

odchylaną korbką.
• Zbiornik o dużej pojemności.
• Sznurek: Ø 3 mm.
• Długość: 30 m.
Masa: 500 g.

• Taśma stalowa z obróbką antykorozyjną, lakierowana na żółto.
• Łaty z uziemieniem.
• Szczególnie przystosowane do środowisk wybuchowych.
• Uziemienie chroni przed wszelkiego rodzaju wyładowaniami 

elektrycznymi.
• Ciężarek 900 g przymocowany za pomocą przegubu 

antyskrętnego.
• Dostarczane w walizeczce o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 

325 x 278 x 53 mm.

dela.5111 - Sondy z ciężarkiem z taśmą stalową żółtą

l [mm] L [m]   [kg]

DELA.5111.20 13 20 2,300
DELA.5111.30 13 30 2,500

pobrano ze strony www.im.krakow.pl




