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F R.161 R.151 R.155A R.157A R.158A R.150A

R.161C • • • •
J.161C •
R.151C •

R.161RN • • • • •
R.151RN •

R.151R • • • • • •

Nakładki

Zestaw części zamiennych

Zabieraki

KONSERWACJA GRZECHOTEK 1/4''
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d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

R.142 14 8,1 182 105 77 125

• Rękojeść wkrętakowa lub uchwyt w kształcie L, to narzędzie 
umożliwia szybkie dojście lub mocne dokręcenie.

rękojeść przegubowa wkrętakowa 1/4"

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] L [mm]  [g]

R.120A 12 14 22 7 115 49

rękojeść przesuwna 1/4"

• Hamulec umieszczony na główce podtrzymuje położenie 
trzpienia przesuwnego, który dzięki temu może tworzyć klucz 
w kształcie T lub L.

• Wykończenie: chromowane błyszczące.

NF iso 3315, iso 3315, diN 3122, asme B107.10

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

R.158A 25 11 26,5 158 126 135

Grzechotka 1/4" długa przegubowa z rękojeścią metalową

• Mechanizm z 72 zębami o skoku 5°. 
• System „na docisk dłonią”, umożliwiający dociskanie główki 

grzechotki podczas dokręcania i odkręcania bez ryzyka 
przypadkowego odwrócenia kierunku obrotów. 

• Przegub hamowany umożliwiający zachowanie położenia 
nawet z założonym przedłużaczem i nasadką.

• Rękojeść metalowa radełkowana.

akcesoria 1/4"

Grzechotki - Nasadki - akcesoriaseria 1/4" „radio”
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