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L A T

OŚWIETLENIE 

• 1 dioda LED 3 W. 
• Regulowana wiązka oświetlająca. 
• Od 43 do 309 lumenów w zależności od wiązki. 
• 39 601 luksów w odległości 0,5 m przy maksymalnym otwarciu. 
• Maksymalny czas pracy na zasilaniu z baterii: 51,5 godziny. 
• Klasa szczelności: IP65. 
• Dostarczana z: 4 bateriami AAA, paskiem i etui ochronnym.

• 1 dioda LED 10W. 
• Regulowana wiązka oświetlająca. 
• Od 175 do 814 lumenów w zależności od wiązki. 
• 34225 luksów w odległości 0.5m przy maksymalnym otwarciu. 
• Maksymalny czas pracy na zasilaniu z baterii: 18,5 godziny. 
• Czas ładowania: 6 godziny. 
• Klasa szczelności: IP65. 
• Akumulator litowo-jonowy. 
• Ładowanie przez łącze USB. 
•  Dostarczana z: ładowarką 230 V, przewodem zasilania USB,  

paskiem i etui ochronnym.

• 1 dioda LED 1 W UV. 
• Od 395 do 410 nm. 
• Czas pracy na zasilaniu z baterii: 23 godziny. 
• Klasa szczelności: IP67. 
• Dostarczana z: 3 bateriami AAA, paskiem i etui ochronnym.
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