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L A T

	 OŚWIETLENIE			 LATARKI	PALUSZKOWE	DIODOWE	I	LATARKI	

•  Lampa akumulatorowa  
do przedziału silnika.

•  2 poziomy mocy oświetlenia:  
— ECO: 1000 lumenów.  
— BOOST: 2000 lumenów.

•  Czas pracy na zasilaniu z akumulatora:   
— ECO: 4 godz.  
— BOOST: 2 godz.

• Działa po podłączeniu do sieci elektrycznej.  
• Dostarczana z ładowarką 220 V, 50 Hz. 
• Rozstaw zaczepów: od 1397 mm do 2108 mm.

• 1 dioda LED 3 W. 
• 110 lumenów. 
• 2 304 luksy w odległości 0,5 m. 
• Czas pracy na zasilaniu z akumulatora: 3,5 godziny. 
• Klasa szczelności: IP65. 
• Dostarczana z: 2 bateriami AAA, paskiem.

779.UH	LISTWA	OŚWIETLENIOWA	Z	AKUMULATOREM

2	poziomy	mocy	oświetlenia
248 diod LED SMD o wysokiej mocy.  
Dostępne 2 tryby: 
ECO — 1000 lumenów / 4 godz. działania na zasilaniu  
z akumulatora
lub
BOOST — 2000 lumenów / 2 godz. działania na zasilaniu  
z akumulatora.

Praktyczna
•  Listwa akumulatorowa (akumulatory  

litowo-jonowe), wyposażona 2 haczyki  
wydłużane z 1,40 m do 2,10 m.

•  Wzrokowy wskaźnik poziomu naładowania. 
• Dostarczana z zasilaczem sieciowym

min. 1397 mm > maks. 2108 mm

	Listwa	oświetleniowa,	akumulatorowa

	Latarka	paluszkowa

 [kg]

1,338

 [g]

58
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