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ZESTAW NASADEK UDAROWYCH DŁUGICH 1" NA SZYNIE - 4 ELEMENTY

�� Nasadki udarowe długie 1" - 6-kątne – metryczne.

�� Nasadki: 27-32-33-36 mm.

�� Dostarczone z pierścieniem sprężystym i kołkami zabezpieczającymi.

�� Dostarczany na szynie metalowej (E042406).

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1" NA SZYNIE - 8 ELEMENTÓW

�� Nasadki 1" - 6-kątne:

�� Nasadki: 27-30-32-33-36-41-46-50 mm.

��  Dostarczone z pierścieniem sprężystym i kołkami  

zabezpieczającymi.

�� Dostarczany na szynie metalowej (E042408).
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PRZEDŁUŻACZ DO NASADEK UDAROWYCH 1"

�� ISO 1174-2

�� Specjalnie opracowany tak, by wytrzymywać naprężenia maszyn udarowych.

�� Stal chromowo-molibdenowa.

��  Dla bezpieczeństwa należy zawsze używać przedłużaczy udarowych z odpowiednimi  

pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

Waga g EAN

E041648 1" 608 1 3258950416489

Waga g EAN

E041647 1" 1350 1 3258950416472

L mm d1 mm d2 mm Waga g EAN

E042402 200 54 34 1626 1 3258950424026


