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�Przechył�oprawki�o�180°
umożliwiający szybkie przełożenie bez konieczności 
wyjmowania grotu ze śruby.

Grot�pod�kątem�180°
umożliwiający szybkie zbliżenie w położeniu „wkrętak”.

Budowa�kompozytowa
 Rdzeń metalowy, 30% większa wytrzymałość.
 Kołnierz z tworzywa sztucznego: ergonomiczne ułożenie 
w dłoni.
Do kluczy trzpieniowych 6-kątnych i Torx®.

RĘKOJEŚĆ DO WIELU GROTÓW

SIŁA I WYGODA!
�Odbojnik�blokuje�grot�pod�kątem�90°
zapewniając mocny i bezpieczny docisk.
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Torx [Nr] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] H [mm]  [g]

89A.JM8 T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 
- 30 - 40 30 24 138 32 34 x 83,5 170

89R.JM8 TT8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 
- 30 - 40 30 24 138 32 37 x 88,5 160

89.JM - Klucze trzpieniowe Torx® w oprawce

• Zgodne ze specyfikacją Torx® i Resistorx®. 
• Oprawka o zwartej budowie, wygodny chwyt.
• 89A.JM8: Torx® (T).
• 89R.JM8: Résistorx® (TT).

 6-kątny [ mm]  ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

86H.JE7A 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 
- 6,0 - 8,0 - 10,0 - 30 24 138 32 405

86H.JE7B 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 
- 4,0 - 5,0 - 6,0 - 22 18 118 28 147

86H.JU6 - - 30 24 138 32 420

86H.JU7 - - 22 18 118 28 142

86H - Klucze trzpieniowe 6-kątne w oprawce

• Bardzo kompaktowa oprawka.
• Wygodny chwyt w rękę.
• Przy dokręcaniu klucze wychylone pod kątem 90°.
• Klucze ze stali krzemowej należą do serii 82H.
• Wykończenie: fosforanowane.

Zestawy kluczy trzpieniowych w oprawce

Klucze trzpieniowe
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