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L A T

NF	ISO	5746,	ISO	5746,	DIN	ISO	5746,	ASME	B107.500
•  Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, 

 który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
•  Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować egronomię  

użytkowania narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu.  
Testowane przez Facom.

•  Ostrza zaprojektowane do cięcia wszystkich rodzajów drutu:  
struny fortepianowej, drutów miękkich, materiałów nowoczesnych  
(maks. Fe 200 kG/mm²).

• Minimalny wysiłek podczas cięcia dzięki dużej dźwigni i odsuniętej osi. 
•  Wysoka trwałość dzięki stali chromowo-molibdenowo-wanadowej  

(wysoka twardość ostrzy: 61/63 HRc).
•  Ergonomiczne osłony z materiału bardzo odpornego na  

produkty chemiczne.
• Demontowalna sprężyna rozwierająca. 
• Wykończenie: chromowane.

NF	E	73-130,	DIN	5256,	ASME	B107.500
•  Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który 

zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
•  Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować egronomię  

użytkowania narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu.  
Testowane przez Facom.

• Do pierścieni osadczych 12 --> 60 mm. 
• Końcówki ze struny fortepianowej: wysoka wytrzymałość na odkształcenie. 
•  Końcówki wydłużone i skierowane pod kątem 10° zapewniające optymalne 

przytrzymywanie pierścieni osadczych.
• Kolorowy kod identyfikacyjny: oszczędność czasu. 
• Powłoki rękojeści z ziarnistego PCV przeciwpoślizgowego.

NF	E	73-130,	DIN	5254,	ASME	B107.500
•  Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który 

zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
•  Zabezpieczenie typu „obrotowego” pozwala zachować egronomię  

użytkowania narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu.  
Testowane przez Facom.

• Do pierścieni osadczych  10 --> 60 mm. 
• Końcówki ze struny fortepianowej: wysoka wytrzymałość na odkształcenie. 
•  Końcówki wydłużone i skierowane pod kątem 10° zapewniające optymalne 

przytrzymywanie pierścieni osadczych.
• Kolorowy kod identyfikacyjny: oszczędność czasu. 
• Powłoki rękojeści z ziarnistego PCV przeciwpoślizgowego.

NARZĘDZIA	SLS	

	187.CPESLS	-	Szczypce	uniwersalne

	179A.SLS	-	Szczypce	do	pierścieni	osadczych	wewnętrznych	-	szczęki	proste

	177A.SLS	-	Szczypce	do	pierścieni	osadczych	zewnętrznych	-	szczęki	proste

B [mm] C [mm] C1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

21 34 12 9,5 165 220
23 36 13 10,0 185 250

d [mm] d min. ÷ maks. 
[mm] L [mm]  [g]

1,3 12 - 25 140 140
1,8 19 - 60 185 240

d [mm] d min. ÷ maks. 
[mm] L [mm]  [g]

1,3 10 - 25 150 130
1,8 19 - 60 180 200
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