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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE  
ZE ZDEJMOWANĄ GRZECHOTKĄ - SERIA 306
-  Przeznaczone do intensywnego użytkowania: trwałość mechanizmu  

testowana 50000 razy
- Zgodne z normą ISO 6789 (ponad 5000 cykli)
-  Dokładność : ± 2% 

R.306A25 - K306A600 - K306A1000 (± 4%)

BEZPIECZEŃSTWO 
- Dokładna i stabilna skala mikrometryczna, łatwy odczyt
-  Stosowanie z akcesoriami:
- Połączenie: 9 x 12 lub14 x 18 mm
- Średnica: 30 mm
-  Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie 

końcówek
- Klucze numerowane i dostarczane z certyfikatem kalibracji
- Pętelka do przechowywania
-  Dostarczane w skrzynce plastikowej z grzechotką i rękojeścią obrotową  

(za wyjątkiem symbolu R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000)

ZABIERAK:  
9 X 12  lub 14 X 18 mm

KLUCZE Z AUTOMATYCZNYM WYZWALANIEM I GRZECHOTKĄ STAŁĄ - SERIA 208
TRWAŁE 
- Wytrzymałość mechanizmu 25 000 cykli 
-  Odporne na wszelkiego rodzaju węglowodory w warsztatach samochodowych 

SOLIDNE 
- Dokładność: ± 4% 
- Pobyty wydłużony dokładnie 
-  Podwójna skala na szybkie i precyzyjne ustawienie uchwytu

KOMPAKTOWE 
- Krótkie i lekkie: ideel do małych pomieszczeń 
- Mała główka klucza 
-  Grzechotka 72-zębna (skok zęba grzechotki 5°) do stosowania  

z nasadkami
- Wyzwalanie wyczuwalne i słyszalne w chwili uzyskania danego momentu 
- Automatyczne napinanie 
- Klucz dostarczany z certyfikatem kalibracji ISO 6789 
- Klucz dostarczany w ochronnej tubie plastikowej

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY  
Z GRZECHOTKĄ STAŁĄ - SERIA 306
Klucz wysokiej wydajności 
- ASME B 107.10-2004 - ISO 6789  
- Dokładność +/- 4%  
- Wytrzymałość mechanizmu 50 000 cykli  
- Grzechotka 75-zębna (5°) do stosowania z nasadkami

769,40 złS.208-340 

700,40 złS.306-340M

625,00 złS.208-200 

566,50 złJ.306-100M

625,00 złS.208-100

628,30 złJ.306-25M

674,50 złJ.208-50 

741,60 złR.306-5M

808,50 złR.208-25   

Zakres
Nm L

L
mm

Waga
kg 

R.208-25   5 - 25 1/4’’ 300 0,500
J.208-50 10 - 50 1/2’’ 357 0,900

S.208-100 20 - 100 1/2’’ 416 1,040
S.208-200 40 - 200 1/2’’ 479 1,220
S.208-340 60 - 340 1/2’’ 632 1,540

Zakres
Nm L

R.306-5M   1-5 1/4’’
J.306-25M   5-25 3/8’’

J.306-100M   20-100 3/8’’
S.306-340M   70-340 1/2’’

Zabierak
mm

Nm 
Min. - maks. L

Wymiary 
mm

R.306A25 9 x 12 5 - 25 1/4" 1050
J.306A50 9 x 12 10 - 50 3/8" 1050
J.306A100 9 x 12 20 - 100 3/8" 1050
S.306A100 9 x 12 20 - 100 1/2" 1050
S.306A200 14 x 18 40 - 200 1/2" 1050
K.306A600 14 x 18 120 - 600 3/4" 1050
K.306A1000 Ø 30 200 - 1000 3/4" 1470

3027,00 złK.306A1000

2759,40 złK.306A600

1031,00 złS.306A200

961,00 złS.306A100

1238,00 złS.306A350

958,90 złJ.306A50

912,50 złR.306A25

Niezwykle dokładne,
Nawet przy intensywnej eksploatacji!

Mocne i łatwe w użyciu

Końcówkami oczkowymi

MOŻNA UŻYWAĆ Z: 

Kompaktowy 
Do wszystkich 

zastosowań

Końcówkami płaskimi
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